—_

© 0 N O O,

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

L Z50hertz I\amprion a=rennet  TRANSNETBW

Umsetzung der ,Generation and Load Data Provision
Methodology, in Deutschland

Beschreibung der Prozesse

Stand: 31, Juli2017 ] =X

Inhalt
T EINFURIUNG ...ttt e e e e e e e e e e e e e e anne 2
2 Austausch von Netzmodellen ... 4
3 Erzeugung, Speicherung und Verbrauch.................oooii e 5
4 Datensicherheit / Verschlisselter Datenverkehr.............ooooii s 8
5 Bidirektionaler Datenaustausch mit VNB ... 9
6  BegriffsSbestimmUNGEN.........oii e 10

6.1  Definition der Adressatenkreise fiur die Lieferung von Planungsdaten.................... 10

6.2  Definitionen der verwendeten Begriffe und PlanungsgréBen...............cccccvvveeeeeenn. 12

6.3 ADKUrzungsVerzeiChnis ... 19
A N o1 = 1Y o PP PPRRR 21

1721



21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41

A A —
“5onertz . Hamprion  €TeNNeT  TRANSNET BW

1 Einfiihrung

Das vorliegende Dokument beschreibt die Datenaustausche, die im Rahmen der Umsetzung
der ,Generation and load data provision methodology® (GLDPM) in Deutschland
durchgefiihrt werden. Die GLDPM versetzt die Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) in die Lage,
die fur die Kapazitatsberechnungen notwendigen Daten und Informationen von den
relevanten Verteilungsnetzbetreibern (VNB) sowie Betreibern von Erzeugungs-, Speicher-
und Verbrauchseinheiten, in einem standardisierten und elektronischen Weg, anzufordern.
Erzeugungseinheiten werden nachfolgend als Stromerzeugungseinheiten (SEE) bezeichnet;
Verbrauchseinheiten als Stromverbrauchseinheiten (SVE). Speichereinheiten (als SSE
bezeichnet) sind dadurch definiert, dass sie sowohl als SEE wie auch als SVE eingesetzt
werden kénnen.

Dieses Dokument entstand unter Berlucksichtigung der  Ergebnisse des
Konsultationsprozesses, der von den UNB am 10. Februar 2017 gestartet wurde. Die UNB
haben im Rahmen der Konsultation Vorschlage zur Umsetzung der GLDPM veréffentlicht,
die bis zum 7. April kommentiert werden konnten. Auf Basis der Konsultationsbeitrage
wurden die im Konsultationsdokument beschriebenen Vorschldge der UNB weiterentwickelt
und in der vorliegenden Prozessbeschreibung sowie deren Anlagen konsolidiert. Diesem
Ubergreifenden Dokument sind folgende Anlagen zugeordnet:

Dokumentenart Titel Anlage

Prozessbeschreibung | ,Austausch von Daten fir die Netzmodellierung* 01A

Implementierungs- ,LCGMES Implementierungsleitfaden® 01B

leitfaden

Prozessbeschreibung | ,Ubermittlung von Stammdaten fiir Erzeugungs-, 02A
Speicher- und Verbrauchseinheiten*

Formatbeschreibung | ,Stammdatentabelle* 02B

Prozessbeschreibung | ,Ubermittlung von Planungsdaten fir Erzeugungs-, 03A
Speicher- und Verbrauchseinheiten*

Formatbeschreibung | ,Ubermittlung von Planungsdaten fir Erzeugungs-, 03B
Speicher- und Verbrauchseinheiten®

xsd-Schemadatei ,Ubermittlung von Planungsdaten fir Erzeugungs-, 03C
Speicher- und Verbrauchseinheiten®

Prozessbeschreibung | ,Ubermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten fur 04A
Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchseinheiten*

Formatbeschreibung | ,Ubermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten fir 04B
Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchseinheiten®

xsd-Schemadatei ,Ubermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten fir 04C
Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchseinheiten*

Prozessbeschreibung | ,Empfangs- und Prifbestatigung* 05A

Formatbeschreibung | ,Empfangs- und Prufbestatigung* 05B

xsd-Schemadatei ~LEmpfangs- und Prufbestatigung* 05C
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Das Dokument enthélt einzelne Abschnitte fir die verschiedenen Adressatenkreise von
Datenlieferungen. Die GLDPM sieht eine Verpflichtung der Eigentimer zur Lieferung von
Planungsdaten vor. Wahrend der VNB in der Regel der Eigentimer seines Netzes ist,
welches er betreibt und er Gber seine Marktrolle auch als Lieferant des Netzmodells seines
Netzes adressiert wird, kénnen sich die Eigentumsverhéaltnisse bei SEE, SSE und SVE sehr
komplex gestalten. Es kann grundséatzlich nicht davon ausgegangen werden, dass der
Eigentumer gleichzeitig auch fir die Betriebsfuhrung oder fir die Vermarktung der in seinem
Eigentum oder Teileigentum befindlichen Einheiten verantwortlich ist und ihm somit die
Planungsdaten vorliegen, die die UNB fur die Kapazitatsberechnung benétigen. Gleichwohl
gehen die UNB davon aus, dass die vom Eigentumer mit der Betriebsfuhrung oder der
Vermarktung einer Einheit betraute Person oder Organisation damit auch die Verpflichtung
des Eigentimers ubernimmt, die im Rahmen der GLDPM angeforderten Planungsdaten in
seinem Auftrag und mit seiner Unterstitzung an den jeweiligen UNB zu Ubermitteln. Die
konkreten Adressaten der Lieferung von Planungsdaten sind in den Anlagen zu diesem
Dokument benannt. Es werden dort auch die Datenbedarfe sowie die jeweils dafir
vorgesehenen Prozesse beschrieben und dabei auch Bezug auf die jeweiligen Formate
genommen. Das Dokument ist damit die Grundlage fur die Implementierung samtlicher im
Rahmen der GLDPM-Umsetzung vorgesehenen Datenaustauschprozesse.

Die hier beschriebenen Datenaustauschprozesse sollen gemaR Artikel 18 der GLDPM ab
dem 11. Januar 2018 getestet und betriebsbereit sein. Als Voraussetzung daftr wird die
vollstandige Implementierung der Prozesse bei den betroffenen Unternehmen und den UNB
gesehen.

Zwischen der Festlegung BK6-13-200 und der GLDPM besteht hinsichtlich der
konventionellen SEE mit einer Nettonennleistung von mindestens 10 MW und einem
Netzanschluss an die Hoch- oder Héchstspannungsebene eine Schnittmenge. Die GLDPM-
Prozesse wurden dabei so erstellt, dass sich fur die auf Basis der Festlegung BK6-13-200
vorgenommenen Meldungen keine Anderung ergibt. Die auf Basis dieser Festlegung zu
Datenlieferungen verpflichteten Unternehmen sind von der GLDPM-Umsetzung nur insofern
betroffen, als dass kunftig auch Planungsdaten zwei Tage im Voraus zu tubermitteln sind —
im Gegensatz zur lediglich vortadgigen Meldung, die im Rahmen von BK6-13-200 erfolgt. Die

Kompatibilitat ist damit sichergestellt.

3/21

AY _
Iamprion ]‘:'!\Ter'II'IET TRANSNET BW

e /[ Deleted: Nennleistung




A A —
“5onertz . Hamprion  €TeNNeT  TRANSNET BW

76 2 Austausch von Netzmodellen

77 Im Rahmen der GLDPM-Umsetzung werden durch die VNB Netzmodelle bereitgestellt, die
78 die UNB in die Lage versetzen, ein belastbares ,Individual Grid Model* (IGM) zu erstellen.
79  Der konkrete Austausch der Netzmodelle wird in den folgenden Unterlagen beschrieben:

80

81 1) Prozessbeschreibung ,Austausch von Daten fiir die Netzmodellierung”
82 (Anlage 01A)

83 Die Prozessbeschreibung ,Austausch von Daten fiur die Netzmodellierung” in der jeweils
84  aktuellen Version beschreibt den grundséatzlichen Austausch von Netzmodellen zwischen
85 VNB und UNB.

86

87 2 CGMES Implementierungsleitfaden (Anlage 01B)

88  Der Implementierungsleitfaden konkretisiert und operationalisiert die Anforderungen an den
89  Netzmodellaustausch auf Basis des europaischen Common Grid Model Exchange Standard
90 (CGMES). Der Leitfaden gibt einen Uberblick Uber das CGMES-Format und die hierzu auf
91 der ENTSO-E Homepage zur Verfigung gestellte Dokumentation und gibt zusétzliche
92  Hinweise zur Umsetzung. Die Veréffentlichung des Implementierungsleitfadens ist fur den
93  06. Juli 2017 geplant.

94

95 Das Bahnstromnetz wird aufgrund seiner Besonderheiten nicht im Rahmen des
96  Netzmodellaustausches, sondern wie ein Verbraucher/Erzeuger im Rahmen des
97  Planungsdatenaustauschs bericksichtigt. Der Planungsdatenaustausch wird gemaR der
98  Prozessbeschreibung ,Ubermittiung von Planungsdaten fir Erzeugungs-, Speicher- und
99  Verbrauchseinheiten* (Anlage 03A) mit dem Betreiber des Bahnstromnetzes vereinbart.

100
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101 3 Erzeugung, Speicherung und Verbrauch

102 Im Rahmen der GLDPM-Umsetzung werden durch die Betreiber von SEE, SSE und SVE die
103  Planungsdaten bereitgestellt, die die UNB in die Lage versetzen, ein belastbares IGM zu
104  erstellen.

105

106  Der konkrete Austausch der Planungsdaten wird in den folgenden Unterlagen beschrieben:
107

108 1) Prozessbeschreibung ,,Ubermittlung von Stammdaten fiir Erzeugungs-,
109 Speicher- und Verbrauchseinheiten®“ (Anlage 02A)

110  Die Prozessbeschreibung ,Ubermittlung von Stammdaten fur Erzeugungs-, Speicher- und
111 Verbrauchseinheiten* in der jeweils aktuellen Version beschreibt den grundséatzlichen
112 Austausch von Stammdaten, die initial rechtzeitig vor der erstmaligen Ubertragung von
113  Planungsdaten ausgetauscht werden mussen.

114
115  2) Prozessbeschreibung ,,Ubermittlung von Planungsdaten fiir Erzeugungs-,
116 Speicher- und Verbrauchseinheiten“ (Anlage 03A)

117  Die Prozessbeschreibung ,Ubermittlung von Planungsdaten fur Erzeugungs-, Speicher- und
118  Verbrauchseinheiten* in der jeweils aktuellen Version beschreibt den grundséatzlichen
119  Austausch von Planungsdaten.

120
121 3) Prozessbeschreibung ,Ubermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten fiir
122 Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchseinheiten“ (Anlage 04A)

123  Die Prozessbeschreibung ,Ubermittiung von Nichtbeanspruchbarkeiten fir Erzeugungs-,
124  Speicher- und Verbrauchseinheiten“ in der jeweils aktuellen Version beschreibt den
125  grundsétzlichen Austausch von Nichtbeanspruchbarkeiten.

126

127  4) Prozessbeschreibung ,,Empfangs- und Priifbestatigung“ (Anlage 05A)

128  Die Prozessbeschreibung ,Empfangs- und Prifbestatigung® in der jeweils aktuellen Version
129  beschreibt den Ruckmeldeprozess im Rahmen des Austausches von Planungsdaten und
130  Nichtbeanspruchbarkeiten mittels eines Acknowledgement Document (ACK) zwischen dem
131  Einsatzverantwortlichen (EIV) und dem UNB.

132

133  5) Formatbeschreibung ,,.Stammdatentabelle* (Anlage 02B)

134 Die Formatbeschreibung ,Stammdatentabelle* ist eine Excel-Tabelle, die initial und bei
135  Anderungen durch den EIV an den UNB zu Ubertragen ist..

136

137  6) Formatbeschreibung ,,Planungsdaten® (Anlage 03B)

138 Die Formatbeschreibung ,Planungsdaten erldutert das zu der Prozessbeschreibung
139  ,Ubermittlung von Planungsdaten fir Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchseinheiten®
140  (Anlage 03A) zugehérige Datenformat.
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141 7) Formatbeschreibung ,,Ubermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten“ (Anlage
142  04B)

143  Die Formatbeschreibung ,Ubermittiung von Nichtbeanspruchbarkeiten* erlautert das zu der
144  Prozessbeschreibung ,Ubermittiung von Nichtbeanspruchbarkeiten fur Erzeugungs-,
145  Speicher- und Verbrauchseinheiten® (Anlage 04A) zugehérige Datenformat.

146

147  8) Formatbeschreibung ,,Empfangs- und Priifbestitigung“ (Anlage 05B)

148 Die Formatbeschreibung ,Empfangs- und Prifbestatigung® erlautert das zu der
149  Prozessbeschreibung ,Empfangs- und Prufbestdtigung® (Anlage 05A) zugehérige
150  Datenformat.

151

152 9) Schemadatei ,,Ubermittlung von Planungsdaten fiir Erzeugungs-, Speicher- und
153  Verbrauchseinheiten“ (Anlage 03C)

154

155

156 10) Schemadatei ,,Ubermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten fiir Erzeugungs-,
157  Speicher- und Verbrauchseinheiten“ (Anlage 04C)

158

159

160 11) Schemadatei ,,Empfangs- und Priifbestatigung“ (Anlage 05C)

161

162

163
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Sowohl die Prozessablaufe als auch die zu nutzenden Datenformate, die entsprechend den
oben aufgefiihrten Prozessbeschreibungen zwischen dem EIV und dem UNB auszutauschen
sind, basieren auf dem im Rahmen der ENTSO-E durch die européischen UNB erarbeiteten
ENTSO-E Reserve Resource Process Implementation Guide (ERRP-Guide) in der seit
August 2012 veréffentlichten Version 4.1.
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169 4 Datensicherheit / Verschliisselter Datenverkehr

170 Die Einigung auf einen zukilnftigen Verschlisselungsstandard im deutschen
171 Elektrizitatsmarkt (einschlieRlich der dazugehérigen Formate und Prozesse) wird derzeit im
172  Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft (BDEW) erarbeitet. Um Doppelarbeit
173  durch die eigensténdige Festlegung méglicherweise abweichender Standards und Prozesse
174  zu vermeiden, ist es aus Sicht der UNB nicht zielfihrend, der Entscheidung im BDEW
175  vorzugreifen. Sobald diese Entscheidung getroffen ist und alle nétigen Informationen
176  vorliegen wird die Anwendung dieses Standards auch fur die Datenaustausche im Rahmen
177  der GLDPM-Umsetzung angestrebt.

178

179  Fur den Datenaustausch im Rahmen der GLDPM-Umsetzung sind daher weiterhin die im
180  Kraftwerkseinsatzplanungsdaten-1-Prozess (KWEP-1-Prozess) verwendeten Standards
181  erlaubt:

182 e Standard-E-Mail (SMTP)

183 e ISDN (FTP)

184  Darlber hinaus bieten alle UNB auf Wunsch eines EIV auch bergangsweise mindestens
185 einen der beiden folgenden Standards an:

186 e S/MIME-verschlusselten E-Mail-Verkehr

187 e SFTP

188 Die damit zusammenhangenden Modalitaten (Vorgehen zur Aktualisierung von Zertifikaten,
189  Klarung der Verantwortlichkeiten bei Ubermittlungsfehlern etc.) sind bilateral abzustimmen.
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190 5 Bidirektionaler Datenaustausch mit VNB

191  Die GLDPM sieht in ihrem Wortlaut stets die Meldungen von Daten durch VNB, Erzeugung,
192  Speicherung und Verbrauch an den jeweiligen UNB vor. Die GLDPM enthélt keinerlei
193  Vorgaben fiir einen bidirektionalen Datenaustausch zwischen UNB und VNB. Fir die Bildung
194  belastbarer Netzmodelle sowie fur die Erreichung eines effizienten Datenaustauschs
195  zwischen den verschiedenen beteiligten Marktrollen sehen die UNB eine Weitergabe der
196 Daten von an Verteilungsnetze angeschlossenen Anlagen (SEE, SSE, SVE) an den
197  jeweiligen Anschlussnetzbetreiber als erforderlich an. Der Prozess der Datenweitergabe an
198 den VNB ist somit rechtlich gesehen nicht Bestandteil der GLDPM — die Weitergabe von
199  Planungsdaten an den jeweiligen Anschlussnetzbetreiber ist jedoch die Grundlage fur die
200 Berucksichtigung der entsprechenden Anlagen bei der Bildung von Netzmodellen. Aus
201  diesem Grund sehen die UNB auch eine Weitergabe von Planungsdaten im Rahmen der
202 GLDPM vor.

203

204 Der Prozess zur Weitergabe von Planungsdaten an einen VNB setzt derzeit ein
205 entsprechendes Einverstandnis des EIV voraus. Im Rahmen der Umsetzung der Vorgaben
206 aus der sog. ,System Operation Guideline* zum Datenaustausch zwischen Netzbetreibern
207  wird dieser Prozess erneut gepriuft werden. Es wird das Ziel verfolgt, im Rahmen einer
208 Branchenlésung das individuelle Einholen des Einverstédndnisses durch ein
209  Berechtigungskonzept fur den Datenzugriff abzulésen.

210

211 Desweiteren stellen die UNB den VNB ihre Netzmodelle nach dem Zusammenfilgen zum
212 gemeinsamen Netzmodell incl. den auf dieser Modellgrundlage gerechneten
213  Leistungsflissen des Planungsansatzes zur Verfigung.

214

215  Die Umsetzung aller Datenweitergaben erfolgt jeweils bilateral zwischen UNB und VNB und
216  wird in diesem Dokument nicht weiter beschrieben.
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6.1 Definition der Adressatenkreise fiir die Lieferung von Planungsdaten

Erzeugungseinheiten

Unter diesen Uberbegriff fallen alle anderen verwendeten Bezeichnungen fur
Erzeugungseinheiten. Bei diesen handelt es sich um technische Ressourcen. Im
Zusammenhang mit der Datenmeldung zur GLDPM sind fur Erzeugungseinheiten W-EICs
mit den méglichen functions {Generation; Generationunit} zu verwenden.

GrofR-Stromerzeugungseinheiten (GroR-SEE)

gleich 10 MW und mit Spannung am Netzanschlusspunkt von 110 kV oder héher. Der Begriff
der ,Einheit* bezieht sich hier jeweils auf einen Generator; nicht etwa auf ein Kraftwerk.
Diese SEE sind bereits Uber den KWEP-1-Prozess erfasst. Dieser Prozess wird unveréndert
weiterlaufen. Fur die D-2 Berechnung des Referenzlastflusses sind jedoch zusétzliche
Informationen erforderlich, die dem UNB eine Einschatzung der Einsatzwahrscheinlichkeit
erméglichen. Fir diese SEE wird daher der Zeitpunkt der erstmaligen Ubermittlung
angepasst.

Erneuerbarer Energien Stromerzeugungseinheiten (EE-SEE)
EE-SEE sind SEE auf Basis erneuerbarer Energien (EE). Innerhalb der EE-SEE wird
zwischen den folgenden Anlagenkategorien unterschieden:

TR/ANSNET BW

- '[ Deleted: Nennleistung

)

)

)

Deleted: Nicht dargebotsabhangige
EE-SEE (ND EE-SEE) sind EE-SEE,

den ND EE-SEE werden in Analogie
zu den GroR-SEE ressourcenscharfe

1) Dargebotsabhangige EE-SEE (D EE-SEE) -~ { Deleted: Nichtd
Als dargebotsabhangige EE-SEE sind im Sinne dieses Prozesses alle EE-SEE mit /{Moved (insertion) [1]
den Energietrdgern Wind und Photovoltaik zu verstehen. Fiar D EE-SEE sind img///{Moved (insertion) [2]
Rahmen der GLDPM-Umsetzung keine Daten zu liefern. Allerdings werden die L"JNBQ//
zur Umsetzung der sog. ,System Operation Guideline” bereits in naher Zukunft /| die sich nicht in der festen
weitere Datenlieferpflichten definieren, die dann auch die D EE-SEE umfassen ./ | Einspeisevergitung befinden. Von
werden. K

2)  Nichtdargebotsabhangige EE-SEE (ND EE-SEE) A Flanungsdaten angefordert, sofem

Die ND EE-SEE umfassen im Rahmen der GLDPM-Umsetzung alle erneuerbaren
Energietrdger mit Ausnahme von Windkraft und Photovoltaik. Von den ND EE-SEE
werden in Analogie zu den GroR-SEE ressourcenscharfe Planungsdaten angefordert,
sofern eine SEE eine Nettonennleistung von mindestens 10 MW hat und sich in der
Direktvermarktung befindet,

Sonstige Stromerzeugungseinheiten (S-SEE)

Sogenannte ,sonstige SEE" sind Erzeugungseinheiten, die nicht EE-basiert sind, und die
nicht unter die Verpflichtung zur Bereitstellung von Planungsdaten gemaR Beschluss BK6-
13-200 der Bundesnetzagentur (BNetzA) fallen. Innerhalb dieser Gruppe sind im Rahmen

/

der Kapazitatsberechnung nur die S-SEE relevant, die zum einen eine Nettonennleistung

von mindestens 10 MW aufweisen und zum anderen ,hauptsachlich stromgefuhrt* betrieben
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/
/

die SEE eine Nennleistung von
mindestens 10 MW hat.q]

Deleted: Dargebotsabhéngige EE-
SEE sind EE-SEE, die sich nicht in
der festen Einspeisevergutung
befinden (Wind Onshore, Wind
Offshore, Photovoltaik).

Moved up [1]: Fur D EE-SEE sind
im Rahmen der GLDPM-Umsetzung
keine Daten zu liefern.

Moved up [2]: Allerdings werden
die UNB zur Umsetzung der sog.
,System Operation Guideline* bereits
in naher Zukunft weitere
Datenlieferpflichten definieren, die
dann auch die D EE-SEE umfassen
werden.

h ‘[ Deleted: Nennleistung
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287  werden. Thermische Abfallbehandlungsanlagen sind bis auf Weiteres generell nicht zur
288  Ubermittlung von GLDPM-Daten verpflichtet. Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der
289 Umsetzung der ,System Operation Guideline” der Kreis der zur Lieferung von Daten
290 verpflichteten S-SEE deutlich ausgeweitet wird.

291
292  GroR-Stromspeichereinheiten (GroR-SSE)
293 | Definiert als Stromspeichereinheiten mit einer J}l@tjoﬁqeﬁnpjeﬁisityanjl?[qdﬁuk‘gigr))ﬂq(jqrf/,,,/rr[Deleted: Nennleistung

294 | Nettonennleistung (Verbrauch) gréRer oder gleich 10 MW und mit Spannung am
295  Netzanschlusspunkt von 110 kV oder héher. Der Begriff der ,Einheit* bezieht sich hier jeweils
296 auf einen Speicher. Diese SSE sind und werden weiterhin durch den KWEP-1-Prozess
297 erfasst. Fur die D-2 Berechnung des Referenzlastflusses sind jedoch zuséatzliche
298 Informationen erforderlich, die dem UNB eine Einschatzung der Einsatzwahrscheinlichkeit
299  erméglichen. Fur diese SSE wird daher der Zeitpunkt der erstmaligen Ubermittlung
300 angepasst.

301

302 Sonstige Stromspeichereinheiten (S-SSE)

303 Sogenannte ,sonstige SSE‘ sind definiert als Stromspeichereinheiten mit einer

304 |Nettonenn|eistunq (Produktion) oder Nettonennleistung (Verbrauch) gréRBer oder gleich /,,/"[Deleted: Nennleistung

305 10 MW und mit Spannung am Netzanschlusspunkt kleiner als 110 kV. Der Begriff der
306 ,Einheit" bezieht sich hier jeweils auf einen Speicher.

307

308 GroBR-Stromverbrauchseinheiten (GroR-SVE)

309  Verpflichtet zur Lieferung von Planungsdaten im Rahmen der GLDPM-Umsetzung sind SVE
310 mit einer méglichen Entnahmeleistung von mindestens 50 MW. Diesem Objekt ist
311 mindestens eine technische Ressource oder sind mehrere kleinere technische Ressourcen
312 zugehdrig, welche 6rtlich zusammen stehen missen und welche eine technologische Einheit
313  darstellen (z.B. Schmelzofen mit mehreren Heizwendeln). Die zugehérigen SVE mussen
314  nicht gemeldet werden.

315  Sofern eine oder mehrere GroR-SVE im gleichen Netz mit einer oder mehreren SEE
316  technologisch gekoppelt betrieben wird / werden, kann nach Abstimmung mit dem UNB
317 alternativ auch eine aggregierte Ubermittiung der Planungsdaten dieser gekoppelt
318  betriebenen  Einheiten in Bezug auf einen oder mehrere gemeinsame
319  Netzverknipfungspunkte am vorgelagerten Netz sinnvoll sein und vereinbart werden.

320

321  Kundenanlagen (EnWG § 3 Absatz 24 a und 24 b)

322  Technische Ressourcen (GroR-SEE, EE-SEE, S-SEE, GroR-SSE, S-SSE, GroR-SVE),
323 welche zu Kundenanlagen gehéren oder daran angeschlossen sind, sind ebenfalls
324  meldepflichtig im Rahmen der GLDPM.

325

326  Relevante VNB

327  Die Gruppe der relevanten VNB umfasst zunachst die 110 kV - Netze mit einem direkten
328  Anschluss an das H6S-Netz. Der Adressatenkreis ist in Zukunft méglicherweise anzupassen.
329 Die Ubermittlung der Netzmodelle kann auch durch einen Dritten erfolgen.

330

331
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334 6.2 Definitionen der verwendeten Begriffe und PlanungsgréRen

335  Netzanschlusspunkt

336  Der Begriff Netzanschlusspunkt wird im Zusammenhang mit SEE, SSE und SVE verwendet.
337  Damit ist der technische Netzanschlusspunkt einer SEE, SSE oder SVE in bzw. an einem
338  Netz gemeint.

339

340 Netzverkniipfungspunkt

341  Unter Netzverknupfungspunkten sind die Ubergabepunkte zwischen Netzgebieten zu
342  verstehen. Diese kénnen Uber Eigentumsgrenzen, Grenzen der Betriebsfihrung zwischen
343  verschiedenen Akteuren (z. B. Netzbetreibern) und in diesem Kontext auch uber
344  vertragliche Netzanschlusspunkte des einen Akteurs bei einem anderen bestimmt werden.
345

346  Technische Ressource und deren Identifikation

347  Eine technische Ressource wird im deutschen Rollenmodel als ein technisches Objekt, das
348 | Strom oder Gas verbraucht oder erzeugt und welches mit einem W-EIC jdentifiziert wird, - - Deleted: und entsprechender

349  definiert. Im vorliegenden Dokument und seinen Anlagen wird die technische Ressource nur “function”
350 im Zusammenhang mit Strom verwendet. Fur die technische Ressource sind im Kontext
351  dieses Dokuments Planungsdaten zu Ubermitteln (Anlage, Generator, Motorgenerator oder
352 allgemein eine SEE, eine SSE oder eine SVE). Die technische Ressource kann Leistung
353  resp. Energie am Netzanschlusspunkt fur das Netz bereitstellen oder aus diesem beziehen.
354
355 | Folgende Objekte stellen eine technische Ressource da und werden mittels W-EIC, - [ Deleted: und der entsprechenden J
356 | identifiziert, _es wird empfohlen, bei der Beantragung des W-EIC beim BDEW die -functior-
357 | nachfolgend aufgefiihrten "functions" anzugeben:
388 |, = [ Deleted: : ]
Objekt function Hinweis
GroB-SEE {Generation; keine
EE-SEE Generationunit}
S-SEE
GroR-SSE
S-SSE
GroR-SVE {Load} Im Falle eines Aggregates werden die unterlagerten
SVE nicht mit separaten W-EIC identifiziert, __ - | Deleted: Die zugehorigen SVE werden
Produktionsanlage | {Production Unit} | Entspricht der ,production unit* im Englischen nieht mit einem W-EIC identfiziert
359
360

361  Produktionsanlage

362 In der GLDPM und bei KWEP-1 werden mit dem W-EIC fiur Produktionsanlagen die
363  Nichtbeanspruchbarkeiten gemeldet. Es handelt sich hierbei um den Ubergeordneten Begriff
364  zur ,technischen Ressource®, welche mindestens eine technische Ressource (Generator)
365 zugeordnet haben muss; eine Produktionsanlage entspricht also beispielsweise einem
366  Kraftwerk.

367
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375

376  Nettonennleistung Produktion (PROD_nenn)

377  Die Nettonennleistung (Produktion) ist die héchste elektrische Dauerleistung unter Nennbe-
378 dingungen, die eine SEE oder SSE erreicht. Der Nachweis der Nettonennleistung erfolgt in
379  der Regel Uber einen Abnahmeversuch. Verdnderungen der Nettonennleistung sind an
380 konstruktive Anderungen der Anlage gekoppelt. In der Nettonennleistung ist der Betriebs-
381 und Eigenverbrauch der Anlage sowie ggf. derjenige fur den Kraftwerksstandort bereits
382  herausgerechnet und somit nicht mehr enthalten.

383

384  Nettonennleistung Verbrauch (VERB_nenn)

385  Fur die Aufnahme von Energie, z. B. im Pumpbetrieb von Pumpspeicherkraftwerken, wird
386 der fur den Generatorbetrieb definierte Begriff PROD_nenn in Analogie auch fir die
387  Bezugsrichtung verwendet. Im Gegensatz zu PROD_nenn sind Betriebs- und Eigenbedarf
388  wie bspw. Netzverluste bis zum Einspeisepunkt in der VERB_nenn enthalten.

389

390 Planungsdaten

391  Bei den Planungsdaten handelt es sich um Bewegungsdaten zum geplanten Betrieb von
392 SEE, SSE und SVE.

393

394 Beanspruchbare Leistung Produktion (PROD_max)

395 Die beanspruchbare elektrische Leistung (Obere Leistungsgrenze / Produktion) entspricht
396  der Differenz aus Nettonennleistung und nicht beanspruchbarer Leistung. Dieser Wert wird
397 als maximal mogliche Einspeiseleistung der SEE fur den jeweiligen Zeitraum tbermittelt.
398 Dieser Maximalwert wird durch anlagen- oder betriebsmittelbedingte Parameter (z.B.
399  Wartungsmaflinahmen, Fernwarmeauskopplung) oder  auRere  Einflisse (z.B.
400 Netzrestriktionen) begrenzt. Unter bestimmten Bedingungen kann PROD_max etwas gréf3er
401  als die Nettonennleistung sein.

402

403 Beanspruchbare Leistung Verbrauch (VERB_max)

404  Fur die Aufnahme von Energie, z. B. im Pumpbetrieb von Pumpspeicherkraftwerken, wird
405 der fur den Generatorbetrieb definierte Begriff PROD_max in Analogie auch fur die
406  Bezugsrichtung verwendet (obere Leistungsgrenze). Im Gegensatz zu PROD_max sind
407  Betriebs- und Eigenbedarf wie bspw. Netzverluste bis zum Einspeisepunkt in der VERB_max
408 enthalten. Die beanspruchbare Leistung (Verbrauch) entspricht bei Pumpen in

409 | Pumpspeicherkraftwerken der Nettonennleistung (Verbrauch) der Pumpe, sofern die Pumpe - -| Deleted: (auch als
410 beanspruchbar ist. Nettobezugsleistung bezeichnet)
411

412  Positive Besicherungsleistung (+BES) und negative Besicherungsleistung (-BES)

413 Die Besicherungsleistung ist eine positive bzw. negative vorgehaltene Leistung zur
414  Besicherung des Ausfalls von SEE und SSE fur eigene Zwecke oder Dritte. Dazu z&hlen
415 auch BesicherungsmaBnahmen  fur  die Regelleistungsvorhaltung und die
416  Warmeauskopplung.

417

418

419
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422  Leistungsvorhaltungen fiir positive Primarregelleistung (+PRL) und Leistungsvorhal-
423  tungen fiir negative Primarregelleistung (-PRL)

424  Leistungsvorhaltungen fir positive und negative Primarregelleistung sind fur die Erbringung
425  von Priméarregelleistung reservierte Leistungen. Abgerufene Primarregelleistung andert nicht
426  den Planungswert fur deren Leistungsvorhaltung, da der Abruf ad hoc erfolgt und nicht
427  planbar ist. Die gemeldeten Leistungsvorhaltungen missen immer kleiner oder gleich der in
428 den Stammdaten hinterlegten praqualifizierten Leistung sein.

429

430 Leistungsvorhaltungen fiir positive Sekundarregelleistung (+SRL) und Leistungsvor-
431 haltungen fiir negative Sekundarregelleistung (-SRL)

432  Leistungsvorhaltungen fir positive und negative Sekundarregelleistung sind fur die
433  Erbringung von Sekundarregelleistung reservierte Leistungen. Abgerufene
434  Sekundarregelleistung andert nicht den Wert fir deren Leistungsvorhaltung, da der Abruf ad
435 hoc erfolgt und nicht planbar ist. Die gemeldeten Leistungsvorhaltungen mussen immer
436  kleiner oder gleich der in den Stammdaten hinterlegten praqualifizierten Leistung sein.

437

438 Leistungsvorhaltungen fiir positive Minutenreserveleistung (+MRL) und Leistungsvor-
439 haltungen fiir negative Minutenreserveleistung (-MRL)

440 Leistungsvorhaltungen fir positive und negative Minutenreserveleistung sind fur die
441  Erbringung von Minutenreserveleistung reservierte Leistungen. Abgerufene
442  Minutenreserveleistung andert nicht den Wert fur deren Leistungsvorhaltung, da der Abruf ad
443 hoc erfolgt und in der Regel nicht planbar ist. Die gemeldeten Leistungsvorhaltungen
444  muissen immer kleiner oder gleich der in den Stammdaten hinterlegten praqualifizierten
445  Leistung sein.

446

447  Mindestleistung Produktion (PROD_min)

448 Die Mindestleistung (Produktion) einer SEE oder SSE ist die minimal elektrisch stabil
449  erzeugbare Leistung (untere Leistungsgrenze). Dieser Wert wird als Mindestleistung fur den
450 jeweiligen Zeitraum Ubermittelt. Eine weitere Absenkung dieser Leistung ist in der Regel nur
451  Uber technische SondermalRnahmen méglich und fuhrt zu instabileren Betriebsregimen, die
452  nicht im Fokus der Ubermittlung von Planungsdaten stehen.

453

454  Mindestleistung Verbrauch (VERB_min)

455  Fir die Aufnahme von Energie, z. B. im Pumpbetrieb von Pumpspeicherkraftwerken, wird
456  der fur den Generatorbetrieb definierte Begriff PROD_min in Analogie auch fur die
457  Bezugsrichtung verwendet (untere Leistungsgrenze). Im Gegensatz zu PROD_min sind
458  Betriebs- und Eigenbedarf, wie bspw. Netzverluste bis zum Einspeisepunkt in der VERB_min
459  enthalten. Fur nichtregelbare Pumpen gilt, dass VERB_min betragsmaRig der GroRe
460 VERB_max entspricht.

461

462  Nicht beanspruchbare Leistung Produktion

463  Die nicht beanspruchbare Leistung einer SEE oder SSE ist die Leistung, die durch die SEE
464  oder SSE wartungs- und stérungsbedingt bzw. infolge auRerer Einfliusse definitiv nicht
465 erbracht werden kann. Eine Redispatch-MaRBnahme hat keinen Einfluss auf die nicht
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466  beanspruchbare Leistung, da sie in der Regel disponibel abgestimmt wird und nicht auf die
467  Erzeugungsanlage fixiert ist.

468

469  Wert Produktion (PROD)

470 Der Wert Produktion ist die Netzeinspeiseleistung an Wirkleistung am Netzanschlusspunkt
471  einer SEE oder SSE. AulRer bei An- und Abfahrtrampen gilt
472  PROD_min < PROD = PROD_max.

473

474  Wert Verbrauch (VERB)

475  Der Wert Verbrauch ist die Netzentnahmeleistung an Wirkleistung am Netzanschlusspunkt
476  einer SVE oder SSE (z. B. im Pumpbetrieb von Pumpspeicherkraftwerken). Im Gegensatz zu
477 PROD sind Betriebs- und Eigenbedarf wie bspw. Netzverluste bis zum Einspeisepunkt in
478 VERB enthalten. Au3er bei An- und Abfahrtrampen gilt VERB_min < VERB < VERB_max.
479

480 Positive einsetzbare Leistung fiir RedispatchmaBnahmen (+RDV) und negative ein-
481  setzbare Leistung fiir RedispatchmafRnahmen (-RDV)

482 Das Redispatchvermégen entspricht der aktivierbaren freien, nicht anderweitig gebundenen
483 Leistung einer SEE, SSE oder SVE in der jeweiligen Richtung. Bei einem Redispatchabruf
484  sind PROD, +RDV und —RDV anzupassen. Wahrend der An- und Abfahrtrampen sind +RDV
485 und —-RDV entsprechend anzupassen.

486

487  Nicht beanspruchbare Leistung Verbrauch

488 Wahrend sich die nicht beanspruchbare Leistung einer SEE oder SSE auf den Betrag
489  bezieht, der am Netzanschlusspunkt gegeniber der Nettonennleistung
490 (Nettoengpassleistung) der jeweiligen Einheit nicht eingespeist werden kann, bezieht sich
491  der Betrag einer entnehmenden Einheit (SVE oder Pumpe eines Speicherkraftwerkes) auf
492 den Betrag, der am Netzanschlusspunkt gegenuber der Nettonennleistung
493  (Nettoengpassleistung) dieser Einheit nicht enthommen werden kann.

494 Bei Speicherkraftwerken existieren konstruktionsbedingt unterschiedliche
495  Nettonennleistungen far den Einspeise- und den Entnahmeteil. Da
496  Nichtbeanspruchbarkeiten von Einspeise- und Entnahmeanteil auch unabhé&ngig
497  voneinander auftreten kénnen, mussen diese jeweils fir sich Gbermittelt werden.

498

499  Geplante Nichtbeanspruchbarkeit

500 Eine geplante Nichtbeanspruchbarkeit einer SEE, SSE oder SVE st die
501 Leistungseinschréankung, die bekannt ist, ohne dass diese zum Zeitpunkt des
502 Bekanntwerdens die SEE, SSE oder SVE beeintrachtigt. Die geplante
503  Nichtbeanspruchbarkeit kann vor der Wirkung an der SEE, SSE oder SVE an den UNB
504  Ubermittelt werden. Die Bezugsebene der Informationsbereitstellung fir die geplante
505 Nichtbeanspruchbarkeit ist der Netzanschlusspunkt.

506

507 Ungeplante Nichtbeanspruchbarkeit

508 Eine ungeplante Nichtbeanspruchbarkeit einer SEE, SSE oder SVE ist die
509 Leistungseinschrankung, welche in einer SEE, SSE oder SVE sofort zu einer
510 Leistungseinschrankung fiihrt, ohne dass diese beeinflusst werden kann. Diese ungeplante

15/21



511
512
513
514

‘%ﬁ Amprion

£aTennet

TR/ANSNET BW

Nichtbeanspruchbarkeit wird somit erst nach ihrem Eintritt an den UNB bermittelt. Die
Bezugsebene der Informationsbereitstellung fur die ungeplante Nichtbeanspruchbarkeit ist

der Netzanschlusspunkt.
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Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Leistungskennwerten einer SEE ist in

Abbildung 1 dargestellt.

Bruttonennleistung

Nettonennleistung

Mettoengpassieistung=
Verflighare Nettoleistung

Beanspruchbare Leistung >
Netzeinspeiseleistun§ —

+/- Regelleistung . -
+/- Redispatch <

b r

Mindest-
leistung

Arbeitspunkt

(Eruﬂobetriebsleistung{y

Netzeinspeiseleistung

ist die gemessene Leistung am
Netzanschlusspunkt

(Block, Anlage oder Standort)

*

Betriebsverbrauch am Standort
- direkt belieferte Verbraucher
- Verbrauch Gebaude, Betriebsmittel u. a.

nicht beanspruchbare Leistung
Summe aus: i

Infolge Aubeneinflissen zusatzlich zu 3 nicht
einsetzbare L eistung
-{z.B. Wartungen/Storungen in den Umspannwerken,
an Ubertragungs-, Fortlei I oder
zu geringe Ubertragungskapazitat,
Klimaeinfliisse, Brennstoff u.a.)

nicht verfiigbare Mettonennleistung
- geplante nicht verfiigbare Leistung/ Revision
und laufende Instandhaltung

- nicht verfiigbare Leistung (Storung) ungeplant
Positive/Negative Bereitschaftsleistun
- Besicherungsleistung (Reserve)
-Vorhaltung pos./neg. Reg g
- freie Leistung (nicht vermarktet), fur RD nutzbar

nicht eingesetzte L eistun
Summe aus:

[2]+[2]

Delta der realen zu den Nennbedingungen
achliche Wirk ad bedi sowie
Betrieb! brauch beding g
Mehr-/Minderleistungen gegeniiber den
Nennbedingungen {z.B. bei Gasturbinen wenn
AuBenluft- unter Auslegungstemperatur oder aus
Kond tstau bei kol tionellen Anlagen u.a,)

Eir

Eigenverbrauchsleistung der Anlage

Verluste vom Maschinen-Trafo
bis Ubergabe Netz/GCP

unter Nennbedingungen

Abbildung 1 - Zusammenhang der Leistungskennwerte fiir SEE; Quelle fiir Bearbeitung:
BDEW-Prozessbeschreibung, Anlage 2 zur Festlequng BK6-13-200
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521  Abbildung 2 und Abbildung 3 geben einen Uberblick Uber die Abhéngigkeiten der in den
522  Dateien zu Ubermittelnden Planungsgréfien.

PROD_nenn | —»

nicht beanspruchbare Leistung

Wérmeerzeugung (elektrisch) }
PROD_max |—»
+BES

variable
Komponente

positive Freie Leistung mit Einfluss auf
+RDV PROD

+ MRL

+PRL
PROD e [ —— — ——— ——— ——— - — - e |
-PRL

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

negative Freie Leistung
-RDV

-BES

PROD_min —>
EB der Anlage und Betriebsverbrauch

An- | Abfahrt

0

523
524  Abbildung 2 - Zusammenhang der Leistungskennwerte fiir SEE; Quelle fiir Bearbeitung:

525  BDEW-Prozessbeschreibung, Anlage 2 zur Festlegung BK6-13-200
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PROD_nenn | —»
nicht beanspruchbare Leistung
PROD_max |__,
+BES
= positive Freie Leistung, +RDV
g .
E +MRL i
= T o
: SN
T L |5 E
5 PROD —> g 2 E
= waF
i 55 R
ﬁ woe
g negative Freie Leistung, - RDV
2 - -BES
2 PROD_min —
Betriebsartenwechsel :
0 Eigenbedarf/Betriebsverbrauch [~ % VERB_min VERB
; —
VERB_min +BES 4 =
positive Freie Leistung, + RDV =4 38
£ e |28 ¥
o +MRL S| | BEsE
& ammmnn g g 5B
[3] ]
A | e | [E35%
) +PRL 5| |as®2e
e VERB P o - -g T 5 Ey
8 -PRL 5 =EN =
B!  fusssssssssssssmssssssssssmssmasmsssss 2 as ]
3 SRL S| [=ESE
S0 [ e e i i s s g kg 3 5 a8 B
2 MRL 8 + o 2
iy ] 35
g negative Freie Leistung, -RDV = -
4
= -BES
VERB_max — 4—‘ VERB_max ‘ ‘ VERB ‘
nicht beanspruchbare Leistung

VERB_nenn | —» «——| VERB_nenn

Abbildung 3 - Zusammenhang der Planungsgréfen fiir SSE (Pumpspeicherwerke); Quelle
flir Bearbeitung: BDEW-Prozessbeschreibung, Anlage 2 zur Festlegung BK6-13-200

6.3 Abkiirzungsverzeichnis

ACK Acknowledgement Document

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft

BES Besicherungsleistung

BNetzA Bundesnetzagentur

CACM Capacity Allocation and Congestion Management

CGMES Common Grid Model Exchange Standard

EIV Einsatzverantwortlicher

EIC Kodierungsschema der ENTSO-E zur Identifikation von juristischen Personen,

Gebieten und Betriebsmitteln. Im Rahmen des hier definierten Prozesses wird
dieses Kodierungsschema zur Identifikation der technischen Ressource
verwendet (EIC-Untergruppe der W-Codes). Die Beantragung eines EIC
erfolgt beim BDEW.

ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity

EnWG Energiewirtschaftsgesetz

19/21



545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569

< 750hertz I\amprion

ERRP
FCA
GLDPM
H&S-
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MRL
MS-
NS-
NAP
PATL
PD
PRL
PROD
RD
RDV
SD
SEE
SRL
SSE
SVE
UNB
VERB
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ENTSO-E Reserve Resource Process

Forward Capacity Allocation

Generation and Load Data Provision Methodology

Hochstspannung(s)-
Hochspannung(s)-

Individual Grid Model (Einzelnetzmodell)
Kraftwerkseinsatzplanungsdaten

Minutenreserveleistung
Mittelspannung(s)-
Niederspannung(s)-
Netzanschlusspunkt

Permanent Admissable Transmission Loading (dauerhaft zuldssige Belastung)

Planungsdaten
Primérregelleistung
Produktion

Redispatch
Redispatchvermégen
Stammdaten
Stromerzeugungseinheit
Sekundarregelleistung
Stromspeichereinheit
Stromverbrauchseinheit
Ubertragungsnetzbetreiber
Verbrauch
Verteilungsnetzbetreiber
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7 Anlagen

Fur VNB
¢ Anlage 01A: Prozessbeschreibung ,,Austausch von Daten fir die Netzmodellierung®
e Anlage 01B: CGMES-Implementierungsleitfaden

Far SEE, SSE, SVE

e Anlage 02A: Prozessbeschreibung ,Ubermittlung von Stammdaten fur Erzeugungs-,
Speicher- und Verbrauchseinheiten®

e Anlage 03A: Prozessbeschreibung ,Ubermittlung von Planungsdaten fur Erzeugungs-
, Speicher- und Verbrauchseinheiten®

e Anlage 04A: Prozessbeschreibung ,Ubermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten fur
Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchseinheiten®

¢ Anlage 05A: Prozessbeschreibung ,Empfangs- und Prifbestatigung®
e Anlage 02B: Formatbeschreibung ,Stammdatentabelle®

¢ Anlage 03B: Formatbeschreibung ,Planungsdaten®
o Anlage 03C: xsd-Schemadatei Planungsdaten

e Anlage 04B: Formatbeschreibung ,Ubermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten*
o Anlage 04C: xsd-Schemadatei Ubermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten

¢ Anlage 05B: Formatbeschreibung ,Empfangs- und Priufbestatigung*
o Anlage 05C: xsd-Schemadatei Empfangs- und Prufbestatigung
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