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1 Einfiihrung

Die nachstehende Beschreibung der Empfangs- und Prifbestatigung basiert auf der Version
5 Release 1 des Implementierungshandbuchs zum ,ENTSO-E ACKNOWLEDGEMENT
DOCUMENT (EAD)" vom 04.11.2010."

Far die Nutzung des durch ENTSO-E veréffentlichten Formates zum Datenaustausch im
Rahmen des GLDPM-Prozesses in Deutschland erfolgt eine Prazisierung / Einschréankung
der im Basisdokument zulassigen Elemente und Codes.

Die Anlage 05C umfasst eine zur Empfangs- und Prifbestatigung passende Schemadatei
(XML Schema Definition — XSD), die zur Validierung erstellter XML-Dokumente verwendet
wird.

In den folgenden Kapiteln werden die Dokumentstruktur und die jeweils verwendeten Ele-
mente bzw. Attribute im Detail erldutert. Zu jedem Element bzw. Attribut wird beschrieben:

e ob es sich um eine verpflichtende Verwendung handelt,

e wie haufig es genutzt werden kann,

¢ welcher Datentyp verwendet wird,

o auf welchem komplexen Typ oder Basistyp der Datentyp aufsetzt,

e welches Pattern (reguléarer Ausdruck) zulassig ist,

¢ welche maximale Lange erlaubt ist (sofern dies nicht bereits durch das Pattern defi-
niert ist),

¢ wie Whitespace-Zeichen (Leerzeichen, Tabulator, Linefeed und Carriage Return) be-
handelt werden,

¢ ob Abhéangigkeiten zu anderen Elementen bestehen,

e wie der Inhalt zu interpretieren ist und

¢ wie ein beispielhafter Wert aussieht.

! https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/edi/library/acknowledgement-v5r1/acknowledgement-
document-v5r1.zip
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2 Dokumentstruktur

Tabelle 1: Dokumentstruktur

Haufigkeit Element/Attribut

AcknowledgementDocument
required DtdVersion
required Dtdrelease
1.1 xsd:sequence
1.1 Documentldentification
required v
1.1 DocumentDateTime
required v
1.1 Senderldentification
required v
required codingScheme
1.1 SenderRole
required v
1.1 Receiverldentification
required v
required codingScheme
1.1 ReceiverRole
required v
0.1 ReceivingDocumentldentification
required v
0.1 ReceivingDocumentVersion
required v
0.1 ReceivingDocumentType
required v
0.1 ReceivingPayloadName
required v
0..unbounded TimeSeriesRejection
1.1 xsd:sequence
1.1 SendersTimeSeriesldentification
required v
0..unbounded TimelntervalError
1.1 xsd:sequence
1.1 QuantityTimelnterval
required v
1..unbounded Reason
1.1 xsd:sequence
1.1 ReasonCode
required v
0.1 ReasonText
required v
0..unbounded Reason
1.1 xsd:sequence
1.1 ReasonCode
required v
0.1 ReasonText
required v
1..unbounded Reason
1.1 xsd:sequence
1.1 ReasonCode
required v
0.1 ReasonText
required v
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3 Elementverwendung

Tabelle 2: Elemente und Attribute

Element / Attribut Anmerkungen
AcknowledgementDocument Typ AcknowledgementDocument

© @ Affributes.

Documentidentification
eccldentificationType

DocumentDateTime:
lType ecc:MessageDateTimeType

AcknowledgementDocument ) O Senderldentification
=

SenderR

ype | ecc:RoleType

ceiveridentification

o
[
@

i

_.
i
]
2
5
5

ype | ecc:

Receiverfole

Type | ecc:RoleType
L
ReceivingDocumentidentification

Type | eccoidentificationType

[ RecewingDocumentversin |
Type | ecc:VersionType
[ RecewingPeybadhame |
Type | eccLongidentificationType
0..ss | TimeSeriesRejection ®
Type | TimeSeriesRejection_Type
Lo
T ®
DtdVersion Nutzung Required
Typ xsd:string
Lange 1 (konstanter Wert 5)
WhiteSpace preserve
DtdRelease Nutzung Required
Typ xsd:string
Lange 1 (konstanter Wert 1)
WhiteSpace preserve
xsd:sequence Haufigkeit 1.1
Documentldentification Nutzung Mandatory
Haufigkeit 1.1
Typ ecc:ldentificationType (complexType)
Abhangigkeit keine
Die Documentldentification hat je Absender eindeutig zu sein.
v Nutzung Required
Typ xsd:string
Laénge max. 35
WhiteSpace preserve
Beispiel 20170709_ACK_9857498_987
DocumentDateTime Nutzung Mandatory




& Fhertz

” amprion

a=>Tennet  TRANSNETBW

Haufigkeit 1.1
Typ ecc:MessageDateTimeType (complexType)
Abhangigkeit keine

Hier ist der Erzeugungszeitpunkt des Dokuments anzugeben. Die
Zeitangabe erfolgt in UTC. Der Zeitpunkt ist immer im Format
yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ anzugeben mit:

yyyy vier Ziffern fir die Jahresangabe

mm zwei Ziffern fir die Monatsangabe

dd zwei Ziffern fir die Tagesangabe

hh zwei Ziffern fir die Stundenangabe

mm zwei Ziffern fur die Minutenangabe

ss zwei Ziffern fur die Sekundenangabe

T Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit

z Verweis auf UTC

Nutzung Required

Typ xsd:dateTime

WhiteSpace collapse

Beispiel 2017-07-18T10:23:09Z
Senderldentification Nutzung Mandatory

Haufigkeit 1.1

Typ ecc:PartyType (complexType)

Abhangigkeit keine

Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation des Senders
Uber seine Marktpartner-ID, die zu einer vordefinierten Codeliste
einer vergebenden Organisation geh6éren muss.

Nutzung Required
Typ xsd:string
Lange max. 16
WhiteSpace preserve
Beispiel 4045399000008
(MP-ID von Amprion als GS1-Code)
Nutzung Required
Typ ecl:CodingSchemeType
Basistyp xsd:NMTOKEN
Pattern \ct+
WhiteSpace collapse
Abhangigkeit keine

Das codingScheme definiert die vergebende Organisation der
Marktpartner-ID. Bei Nutzung eines vom BDEW vergebenen
Codes ist als codingScheme ,NDE* einzutragen.

Zulassige Codes

A10 GS1
NDE Germany National coding scheme (BDEW-
Code)

SenderRole Nutzung Mandatory

Haufigkeit 1.1

Typ ecc:RoleType (complexType)

Abhangigkeit keine

Dieses Element dient zur Angabe der Marktrolle des Absenders.

Nutzung Required

Typ ecl:RoleTypeList

Basistyp xsd:NMTOKEN

Pattern \ct+

WhiteSpace collapse

Zuléssige Codes

A04 System operator (Ubertragungsnetzbetreiber)
Receiverldentification Nutzung Mandatory

Haufigkeit 1.1

Typ ecc:PartyType (complexType)

Abhangigkeit keine
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Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation des Empfan-
gers Uber seine Marktpartner-ID, die zu einer vordefinierten Code-
liste einer vergebenden Organisation gehéren muss.

Nutzung Required

Typ xsd:string

Laénge max. 16

WhiteSpace preserve

Beispiel 9900405000004
(MP-ID der Mainzer Netze GmbH als BDEW-
Code)

Nutzung Required

Typ ecl:CodingSchemeType

Basistyp xsd:NMTOKEN

Pattern \c+

WhiteSpace collapse

Abhangigkeit keine

Das codingScheme definiert die vergebende Organisation der
Marktpartner-ID. Bei Nutzung eines vom BDEW vergebenen
Codes ist als codingScheme ,NDE* einzutragen.

Zuléssige Codes

A10 Gs1
NDE Germany National coding scheme (BDEW-
Code)

ReceiverRole Nutzung Mandatory

Haufigkeit 1.1

Typ ecc:RoleType (complexType)

Abhangigkeit keine

Dieses Element dient zur Angabe der Marktrolle des Empfangers.

Nutzung Required

Typ ecl:RoleTypeList

Basistyp xsd:NMTOKEN

Pattern \ct+

WhiteSpace collapse

Zulassige Codes

A27 Resource Provider (Einsatzverantwortlicher)
ReceivingDocumentldentification Nutzung Optionally

Haufigkeit 1.1

Typ ecc:ldentificationType (complexType)

Abhangigkeit keine

In diesem Element wird die Identifikation des Dokuments
(Documentldentification oder mRID) angegeben, auf das sich die
Empfangs- und Prufbestatigung bezieht. Die Eindeutigkeit des
Dokuments, auf das Bezug genommen wird, ergibt sich fir den
Empfanger der Empfangs- und Prifbestéatigung (ACK) erst durch
die Angaben ReceivingDocumentldentification,
ReceivingDocumentVersion, ReceivingDocumentType,
Receiverldentification (der Empfangs- und Prifbestatigung) und
Senderldentification (der Empfangs- und Priifbestatigung). Dieses
Feld wird nur verwendet, wenn die originare Nachricht, auf Grund
derer das AcknowledgementDocument gesendet wird, eine glltige
und lesbare XML-Nachricht ist. Im Falle eines sog. technischen
AcknowledgementDocuments (Datei nicht lesbar, da keine glltige
XML-Datei) wird dieses Element nicht verwendet.

Nutzung Required

Typ xsd:string

Laénge max. 35

WhiteSpace preserve

Beispiel 20170812_PRSD_TEST
ReceivingDocumentVersion Nutzung Optionally

Haufigkeit 1.1

Typ ecc:VersionType (complexType)
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Abhangigkeit keine

In diesem Element wird die Dokumentversion (DocumentVersion
oder revisionNumber) des Dokuments angegeben, auf das sich die
Empfangs- und Prifbestétigung bezieht. Dieses Feld wird nur
verwendet, wenn die origindre Nachricht, auf Grund derer die
Empfangs- und Prifbestétigung gesendet wird, eine gultige und
lesbare XML-Nachricht ist. Im Falle einer sog. technischen Emp-
fangs- und Prifbestéatigung (origindre Nachricht, auf die Bezug
genommen wird, war nicht lesbar, da keine gultige XML-Datei)
wird dieses Element nicht verwendet.

Nutzung Required

Typ xsd:integer

Maximum 999

Pattern [1-9]([0-91){0,2}

Dezimalzeichen 0

WhiteSpace collapse

Beispiel 3
ReceivingDocumentType Nutzung Optionally

Haufigkeit 1.1

Typ ecc:MessageType (complexType)

Abhangigkeit keine

In diesem Element wird der Dokumenttyp (DocumentType oder
type) des Dokuments angegeben, auf das sich die Empfangs- und
Prufbestatigung bezieht. Dieses Feld wird nur verwendet, wenn die
originére Nachricht, auf Grund derer die Empfangs- und Prifbe-
statigung gesendet wird, eine gultige und lesbare XML-Nachricht
ist. Im Falle einer sog. technischen Empfangs- und Prifbestati-
gung (originare Nachricht nicht lesbar, da keine gtiltige XML-Datei)
wird dieses Element nicht verwendet.

Nutzung Required

Typ ecl:MessageTypeList

Basistyp xsd:NMTOKEN

Pattern \c+

WhiteSpace collapse

Zuléssige Codes

A14 Resource Provider Resource Schedule

A76 Load unavailability

A80 Generation unavailability
ReceivingPayloadName Nutzung Optionally

Haufigkeit 1.1

Typ ecc:LongldentificationType (complexType)

Abhangigkeit keine

In diesem Element wird der Dateiname des Dokuments angege-
ben, auf das sich die Empfangs- und Prifbestatigung bezieht.
Dieses Feld wird nur in einer sog. technischen Empfangs- und
Prufbestatigung verwendet, d. h., wenn die origindre Nachricht, auf
Grund derer die Empfangs- und Prifbestéatigung gesendet wird,
keine gultige und lesbare XML-Nachricht ist. Im Falle einer techni-
schen Empfangs- und Prufbestétigung werden die Felder
ReceivingDocumentldentification, ReceivingDocumentVersion und
ReceivingDocumentType nicht verwendet. Der Empfanger muss
an Hand des Absenders und des Dateinamens die Zuordnung zur
Nachricht durchfiihren.

Nutzung Required

Typ xsd:string

Laénge max. 150

WhiteSpace preserve

Beispiel 20170923_A14_9900909000005_

4033872000058_0034_004. XML

TimeSeriesRejection Nutzung Optionally

Haufigkeit 0..unbounded




‘Z);S-C—)I—'I_é?tz Amprion

a=>Tennet  TRANSNETBW

Typ TimeSeriesRejection_Type (complexType)
Abhangigkeit keine

Die Angabe der TimeSeriesRejection ist dann nétig, wenn ein
Fehler innerhalb einer Zeitreihe festgestellt wird.

SendersTimeSeriesidentification
ecc:identificationType

TimelntervalError
[ TimeSeriesRejection_Type @ 0. ﬁ@
‘ Type | TimeintervalError_Type

- ®
Reason_Type

Haufigkeit 1.1
SendersTimeSeriesldentification Nutzung Mandatory

Haufigkeit 1.1

Typ ecc:ldentificationType (complexType)

Abhangigkeit keine

In diesem Element ist die Identifikation der Zeitreihe anzugeben,
fur die der Fehler gemeldet wird. Das ist entweder der Wert der
Time Seriesldentification (im Dokument zur Ubermittlung von Pla-
nungsdaten) oder der mRID der TimeSeries (im Dokument zur
Ubermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten).

Nutzung Required
Typ xsd:string
Lange max. 35
WhiteSpace preserve
Beispiel MRLUP775840
TimelntervalError Nutzung Optionally
Haufigkeit 0..unbounded
Typ TimelntervalError_Type (complexType)
Abhangigkeit keine

Die Angabe des TimelntervalError ist dann nétig, wenn ein Fehler
innerhalb eines Zeitintervalls der Zeitreihe festgestellt wird. Das
hier angegebene Zeitintervall kann kleiner sein als das im zugrun-
deliegenden Dokument (Dokument zur Ubermittlung von Pla-
nungsdaten oder Dokument zur Ubermittlung von Nichtbean-
spruchbarkeiten), es muss aber innerhalb der dort angegebenen
Intervallgrenzen liegen. Es ist genau das Zeitintervall anzugeben,
in dem der gemeldete Fehler enthalten ist.

QuantityTmehterval
ecc TimelntervaType
[ TimeintervalError_Type e

(Gope [ Resson rvee)
Haufigkeit 1.1
QuantityTimelnterval Nutzung Mandatory
Haufigkeit 1.1
Typ ecc:TimelntervalType (complexType)
Abhangigkeit keine

Hier erfolgt die Angabe des Zeitintervalls fir den Fehler in der
Zeitreihe. Die Angabe erfolgt im UTC-Format yyyy-mm-
ddThh:mmZ/yyyy-mm-dd Thh:mmZ:

yyyy vier Ziffern fir die Jahresangabe

mm zwei Ziffern fur die Monatsangabe

dd zwei Ziffern fur die Tagesangabe

hh zwei Ziffern fur die Stundenangabe

mm zwei Ziffern fur die Minutenangabe

T Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit
z Verweis auf UTC

/ Trennzeichen zwischen beiden Zeitangaben
Nutzung Required
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Typ
Pattern

WhiteSpace

xsd:string
(((((20[0-91{2DI\-1(0[13578]|1[02])[\-] (O[1-9]|[12]
[0-9]|3[01])|([0-9K4N[\-1((0[469])|(11))[\-1(O[1-0]
|[12][0-9]|30)) T(([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9])Z/)|
(([13579][26][02468][048]|[13579][01345789]
(0)[48]|[13579][01345789][2468][048]|[02468]
[048][02468][048]|[02468][1235679](0)[48]|
[02468][1235679][2468][048]|[0-9][0-9]
[13579]126])[\](02)[\-1(0[1-9]|1[0-0]|2[0-9]) T
(([011[0-9]12[0-3]):0-5][0-9])Z/)|(([13579][26]
[02468][1235679]|[13579][01345789](0)
[01235679]|[13579][01345789][2468]
[1235679]|[02468][048][02468][1235679]|
[02468][1235679](0)[01235679]|[02468]
[1235679][2468][1235679]|[0-9][0-9]
[13579][01345789])[\-](02)[\-](0[1-9]|1[0-9]|
2[0-8])T(([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-81)Z/))((((
[0-9]{4})-(0[13578]|1[02])[\-](0[1-9]|[12]0-9]|
3[01])|([0-91{4NN-1((0[469])|(11))[\-1(O[1-9]|
[12]0-9]|30)) T(([01]{0-8]]2[0-3]):[0-5][0-9])2)|
(([13579][26][02468][048]|[13579][01345789]
(0)[48]|[13579][01345789][2468][048]|[02468]
[048][02468][048]|[02468][1235679](0)[48]|
[02468][1235679][2468][048]|[0-9][0-9]
[13579][26])[\-](02)[\-](0[1-9]|1[0-9]|2[0-0]) T
(([01][0-9]]2[0-3]):[0-5][0-9])2)|(([13579][26]
[02468][1235679]|[13579][01345789](0)
[01235679]|[13579][01345789][2468]
[1235679]|[02468][048][02468][1235679]|
[02468][1235679](0)[01235679]|[02468]
[1235679][2468][1235679]|[0-9][0-9][13579]
[01345789])[\-](02)[\-](0[1-9]|1[0-9]|2[0-8]) T
(([01][0-9]]2[0-3]):[0-5][0-9])2)))

preserve

Beispiel

2017-12-15T13:152/2017-12-15T14:00Z

Reason

Nutzung
Haufigkeit
Typ
Abhangigkeit

Mandatory

1..unbounded

Reason_Type (complexType)
keine

Uber ReasonCode und den ggf. auch enthaltenen Reason Text
wird der Fehler beschrieben, der in einem Zeitintervall einer Zeit-
reihe festgestellt wurde.

ecc:ReasonCodeType
[] Reason_Type 6—.

ecc:ReasonTextType

Haufigkeit

1.1

ReasonCode

Nutzung
Haufigkeit
Typ
Abhangigkeit

Mandatory

1.1

ecc:ReasonCodeType (complexType)
keine

Hier werden die Codes fiir einen Fehler auf Intervallebene ange-

geben.

Nutzung
Typ
Basistyp
Pattern
WhiteSpace

Required
ecl:ReasonCodeTypelList
xsd:NMTOKEN

\c+

collapse

Zulassige Codes
A42
A46

Quantity inconsistency
Quantities must not be signed values
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A49 Position inconsistency
ReasonText Nutzung Optionally
Haufigkeit 0..1
Typ ecc:ReasonTextType (complexType)
Abhangigkeit keine
Hier kann erlauternder Text zur detaillierten Fehlerbeschreibung
stehen.
Nutzung Required
Typ xsd:string
Laénge max. 512
WhiteSpace preserve
Beispiel Die angegebene Menge enthalt mehr als 3
Dezimalstellen.
Reason Nutzung Optionally
Haufigkeit 0..unbounded
Typ Reason_Type (complexType)
Abhangigkeit keine
Uber ReasonCode und den ggf. auch enthaltenen ReasonText
wird der Fehler beschrieben, der in einer Zeitreihe festgestellt
wurde.
ReasonCode
D Co———— @ 5 ecc:ReasonCodeType
Haufigkeit 1.1
ReasonCode Nutzung Mandatory
Haufigkeit 1.1
Typ ecc:ReasonCodeType (complexType)
Abhangigkeit keine
Hier werden die Codes fiir einen Fehler auf Zeitreihenebene an-
gegeben.
Nutzung Required
Typ ecl:ReasonCodeTypeList
Basistyp xsd:NMTOKEN
Pattern \c+
WhiteSpace collapse

Zuléssige Codes
A04
A05

A23
Ad1

A42
A46
A49

A52

AS55

A59

A62

A64

Time interval incorrect (Zeitintervall fehlerhaft)
Sender without valid contract

(Sender verfug Uber keinen gultigen Vertrag)
Area invalid (Gebiet ungiltig)

Resolution inconsistency

(Inkonsistenzen in der Aufldsung)

Quantity inconsistency

(Inkonsistenzen in der Menge)

Quantities must not be signed values
(Mengenangabe darf kein Vorzeichen haben)
Position inconsistency

(Inkonsistenzen in der Position)

Time series missing from new version of
message

(Zeitreihe fehlt in neuer Version der Nachricht)
Time series identification conflict

(Konflikt in der Zeitreihenidentifikation)

Not compliant to local market rules

(Nicht in Ubereinstimmung mit lokalen
Marktregeln)

Invalid business type (Ungdiltiger
Zeitreihentyp)

Resource Object Invalid

10
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(Technische Ressource ungliltig)

A65 Reserve object; technical Limits exceeded
(Wert liegt auRerhalb der zuldssigen Netto-
Nennleistung)
A68 Reserve Object not qualified for reserve type
(Wert liegt auRerhalb der praqualifizierten
Leistung)
ReasonText Nutzung Optionally
Haufigkeit 0..1
Typ ecc:ReasonTextType (complexType)
Abhangigkeit keine
Hier kann erlduternder Text zur detaillierten Fehlerbeschreibung
stehen.
Nutzung Required
Typ xsd:string
Laénge max. 512
WhiteSpace preserve
Beispiel Der Zeitreihentyp G78 ist nicht zulassig.
Reason Nutzung Mandatory
Haufigkeit 1..unbounded
Typ Reason_Type (complexType)
Abhangigkeit keine
Uber ReasonCode und den ggf. auch enthaltenen ReasonText
wird der Fehler beschrieben, der in der Datei festgestellt wurde,
auf die die Empfangs- und Prufbestatigung referenziert. Zusatzlich
wird hier die Information tibermittelt, ob die Datei akzeptiert
(ReasonCode A01) oder abgelehnt (ReasonCode A02) wurde. Nur
in dem Fall, in dem eine Empfangs- und Prufbestatigung aus-
schlieRlich den ReasonCode A01 auf Dokumentebene enthalt,
erwartet der UNB keine weitere Version, die fehlerbereinigt bzw.
um die gemeldeten Unstimmigkeiten bereinigt ist.
ReasonCode
D Co———— @ 5 ecc:ReasonCodeType
Haufigkeit 1.1
ReasonCode Nutzung Mandatory
Haufigkeit 1.1
Typ ecc:ReasonCodeType (complexType)
Abhangigkeit keine
Hier werden die Codes fiir einen Fehler auf Dokumentebene
angegeben.
Nutzung Required
Typ ecl:ReasonCodeTypeList
Basistyp xsd:NMTOKEN
Pattern \ct+
WhiteSpace collapse
Zuléssige Codes
A01 Message fully accepted
(Nachricht vollumfanglich akzeptiert)
A02 Message fully rejected
(Nachricht vollumfanglich abgelehnt)
A03 Message contains errors at the time series
level
(Nachricht enthalt Fehler auf Ebene der
Zeitreihe)
A04 Time interval incorrect (Zeitintervall fehlerhaft)
A05 Sender without valid contract
(Sender verfug Uber keinen gultigen Vertrag)
A51 Message identification or version conflict

11
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(Konflikt mit der Documentldentification/mRID
oder DocumentVersion/revisionNumber)

A53 Receiving party incorrect (Falscher
Empfénger)

A59 Not compliant to local market rules
(Nicht in Ubereinstimmung mit lokalen
Marktregeln)

A79 Process type invalid (Prozesstyp unglltig )

ReasonText Nutzung Optionally

Haufigkeit 0..1

Typ ecc:ReasonTextType (complexType)

Abhangigkeit keine

Hier kann erlduternder Text zur detaillierten Fehlerbeschreibung
stehen.

Nutzung Required
Typ xsd:string
Laénge max. 512
WhiteSpace preserve
Beispiel Es existiert bereits eine Datei mit derselben

Dokument-ID und einer héheren Version.

12
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4 Erlduterungen
4.1 Dokumentnummer

Jede Empfangs- und Prifbestatigung erhalt eine eindeutige Documentidentification. Die
Documentldentification hat je Absender eindeutig zu sein.

4.2 Zeitangaben

In Deutschland gilt die Mitteleuropaische Zeit (MEZ) bzw. die Mitteleuropaische Sommerzeit
(MESZ). Im UTC-Format wird dies tber UTC+1h bzw. UTC+2h ausgedrickt. In der XML-
Datei werden Uhrzeiten ausschlieRlich in UTC angegeben. Da in Deutschland die Mitteleu-
ropaische Zeit (MEZ) bzw. die Mitteleuropadische Sommerzeit (MVESZ) gilt, ist beispielsweise
am 3.1. die lokale Zeit 12:00 Uhr (MEZ) als 11:00 Uhr UTC und am 4.6. die lokale Zeit 12:00
Uhr (MESZ) als 10:00 Uhr UTC anzugeben.

4.3 Priifebenen

Die zwei nachstehenden Tabellen geben einen Uberblick Uber die vom UNB durchfilhrbaren
Prifungen und die dabei zuriickgemeldeten Fehlergriinde auf Ebene des gesamten Doku-
mentes, einzelner abgelehnter Zeitreihen und Intervalle / Punkte in Zeitreihen.

Das Dokument zur Ubermittlung von Planungsdaten hat verschiedene nachfolgend aufge-
fuhrte Hierarchieebenen, deren Inhalt geprift wird:

e PlannedResourceScheduleDocument PlannedResource Time Series
e Period
e Interval

Das Dokument zur Ubermittiung von Nichtbeanspruchbarkeiten hat verschiedene nachfol-
gend aufgefihrte Hierarchieebenen, deren Inhalt geprift wird:

o Unavailability_MarketDocument
o TimeSeries

e Available_Period

e Point

Die Riuickmeldung zu Fehlern erfolgt unter Nutzung der geeigneten Hierarchieebenen der
Empfangs- und Prifbestatigung. Es wird immer die entsprechend dem Fehler detaillierteste
Ebene genannt, um den Fehlerort so exakt wie méglich angeben zu kénnen. Enthélt eine
Datei mehrere Fehler, so werden alle ermittelten Fehler in einer Empfangs- und Priufbestati-
gung aufgefihrt.

Die detaillierte Bedeutung der Codes kann der Version 27 der ,ENTSO-E General Codelist
for Data Interchange®, die von ENTSO-E am 17.01.2014 verdffentlicht wurde, enthommen
werden (etso-code-lists.xsd).

13
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In den Tabellen 3 (Dokument zur Ubermittlung von Planungsdaten) und 4 (Dokument zur
Ubermittiung von Nichtbeanspruchbarkeiten) ist dargestellt, welche Codes auf welcher Hie-
rarchieebene (Spalten zwei bis vier) in der Empfangs- und Prifbestatigung anzugeben sind,
wenn die in der ersten Spalte gestellte Frage mit ,Nein“ beantwortet wird. Werden alle Fra-
gen mit ja beantwortet, ist eine Empfangs- und Prifbestatigung mit nur dem Code A01 auf
Dokumentebene zu senden.

Tabelle 3: Priifungen und Riickgabecodes fiir das Dokument zur Ubermittiung von Planungs-
daten

ReasonCode bei Antwort
»Nein“

Priif tand
rurgegenstan Zeit-  Inter-

Dokument )
reihe vall

Technisch-formale Priifung (Lesbarkeit der XML-Datei)

Datei lesbar? (technischer ACK, wenn Datei nicht lesbar) | A02 | |
Formale Prifungen auf Ebene des Dokuments (PlannedResource ScheduleDocument)
DtdVersion = 4? A02 + A59
DtdRelease = 1? A02 + A59
Documentldentification ist <= 35 Zeichen und >= 1 Zeichen? AO02 + A51
Documentldentification fir diesen Tag von diesem Sender eindeutig? A02 + A51
DocumentVersion ist ganze Zahl und zwischen 1 und 9997 A02 + A51
DocumentVersion aufsteigend? A02 + A51
DocumentType = A14? AO02 + A59
ProcessType = A14? A02 + A79
Senderldentification ist MP-ID und bekannt? A02 + AO5
SenderRole = A27? A02 + A05
Receiverldentification ist MP-ID und richtiger Empfanger? A02 + A53
ReceiverRole = A04? A02 + A53
DocumentDateTime: UTC-Format? A02 + A04
TimePeriodCovered: UTC-Format? A02 + AO4

TimePeriodCovered entspricht genau einem Erfullungstag (0 bis 24 Uhr lokaler Zeit)? A02 + A04

Formale Prufungen auf Ebene von Zeitreihen (TimeSeries)
TimeSeriesldentification ist <= 35 Zeichen und >= 1 Zeichen? A02 + AO3 A55
TimeSeriesldentification ist einzigartig im Dokument und identifiziert in allen Versionen
des Dokuments fiir diesen Tag immer dieselbe Zeitreihe?

A02 + AO3 A55

BusinessType = A01, A04, A10, A11, A12, A60, A61, A77, A79? A02 + A03 AB2
Direction nicht vorhanden bei BusinessType A01, A04? A02 + AO3 A59
Direction = A01, A02 (bei BusinessType A10, A11, A12, A60, A61, A77, A79)? A02 + A03 A59
Product = 87168670000167? A02 + A03 A59
ConnectingArea ist EIC-Code und bekannt? A02 + AO3 A23
ConnectingArea = Area Code des Receivers? A02 + A03 A23
ResourceObject ist EIC-Code und bekannt? A02 + AO3 Ab64
nReet.?‘)ourceProwder ist eine MP-ID und bekannt sowie dem ResourceObject zugeord- AO2 + AO3 AO5
AcquiringArea ist bei BusinessType A01, A04, A60, A61, A77, A79 nicht vorhanden? A02 + A03 A23
AcquiringArea = 10YCB-GERMANY--8 (bei BusinessType A10, A11, A12)? A02 + AO3 A23
MeasurementUnit = MAW? A02 + A03 A59

Zeitreihentyp (Kombination aus BusinessType, Direction und AcquiringArea) fur die

A02 + A03 A59
Ubermittelte Objektart zulassig?

Formale Priifungen auf Ebene der Periode (Period)
Ist der Startzeitpunkt des Timelntervals mindestens die nachste volle Viertelstunde
(basierend auf DocumentDateTime) und héchstens der Startzeitpunkt der A02 + AO3 A04
TimePeriodCovered (00:00 Uhr lokaler Zeit des Erfillungstages)?
Entspricht der Endzeitpunkt des Timelntervals dem Endzeitpunkt der
TimePeriodCovered (00:00 Uhr des unmittelbar auf den Erfullungstag folgenden

A02 + A03 A04
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Tages)?
Timelnterval in TimePeriodCovered enthalten? A02 + AO3 A04
Resolution = PT15M? A02 + A03 A41

Keine der Zeitreihen (identifiziert durch ResourceObject, BusinessType, Direction,
AcquiringArea und TimePeriodCovered) in dieser Datei wurde bereits fiir diesen Tag in A02 + AO3 A59
einer anderen Datei mit einer anderen Documentidentification Ubermittelt?
Keine Zeitreihe (identifiziert durch ResourceObject, BusinessType, Direction,
AcquiringArea und TimePeriodCovered) ist mehr als einmal in der Datei enthalten?
Formale Priifungen auf Ebene von Intervallen (Interval)
Jede Position ist genau einmal vorhanden? A02 + AO3 A49 A49
Positionen beginnen mit 1, steigen inkrementell und die Anzahl der Positionen passt

A02 + AO3 A55

zum angegebenen Timelnterval? A02 + A03 A4S A4S
Wertangaben sind Zahlen mit héchstens 3 Nachkommastellen? A02 + AO3 A42 A42
Wertangaben liegen im durch die Stammdaten definierten Wertebereich? A02 + AO3 A42 A42
Wertangaben sind nicht negativ? A02 + AO3 A46 A46
Wertangaben liegen im Bereich der zulassigen Netto-Nennleistung? A02 + AO3 AB5 AB5
\Ii\é?sr:i:g?ben zur vorgehaltenen Regelleistung liegen im Bereich der praqualifizierten 02 + AO3 AGE AGE

Inhaltliche Priufungen
Portfolio vollstéandig im Vergleich zur letzten Version der Gbermittelten Datei? AO01 + AO3 A52
Vollstandigkeit der Zeitreihen fir eine technische Ressource, fiur die Daten Gbermittelt
wurden, ist gegeben?

A01 + A03 A59

Tabelle 4: Priifungen und Riickgabecodes fiir das Dokument zur Ubermittlung von
Nichtbeanspruchbarkeiten

ReasonCode bei Antwort
»Nein“

Prifgegenstand .
Zeit-

Dokument i Punkt
reihe

Technisch-formale Prifung (Lesbarkeit der XML-Datei)

Datei lesbar? (technischer ACK, wenn Datei nicht lesbar) | A02 | |
Formale Prifungen auf Ebene des Dokuments (Unavailability_MarketDocument)
mRID ist <= 35 Zeichen und >= 1 Zeichen? A02 + A51

Haben sich die Eintrége in den Elementen

e sender_MarketParticipant. mRID

o type

e businessType

e production_RegisteredResource.pSRType.powerSystemResources.mRID
bzw. Asset_RegisteredResource und A02 + A51

. Reason.code

gegenuber den zuvor empfangenen und akzeptierten Versionen der gleichen Nach-
richt (d.h. mit der gleichen mRID auf Dokumentebene) nicht geéndert?

Hinweis: Die Prifung ist bei erstmaligem Empfang einer neuen, noch nicht bekannten
mRID auf Dokumentebene nicht anzuwenden.

revisionNumber ist ganze Zahl und zwischen 1 und 999? A02 + A51
revisionNumber aufsteigend? A02 + A51
type = A76/A80? A02 + A59
processType = A267? A02 + A79
createdDate Time: UTC-Format? A02 + A04
sender_MarketParticipant. mRID ist MP-ID und bekannt? A02 + AO5
sender_MarketParticipant. marketRole.type = A277? A02 + AO5
receiver_MarketParticipant. mRID ist MP-ID und richtiger Empfanger? A02 + A53
receiver_MarketParticipant. marketRole.type = A04? A02 + A53
unavailability_Time_Period.timelnterval_start. UTC-Format? A02 + A04
unavailability _Time_Period.timelnterval_end: UTC-Format? A02 + A04
docStatus value= A09, A13, falls vorhanden? A02 + A59
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Reason.code = B18, B19, B20, Z01, Z02, Z03, falls vorhanden? | A02 + A59 | |
Formale Prifungen auf Ebene von Zeitreihen (TimeSeries), sofern enthalten

mRID ist <= 35 Zeichen und >= 1 Zeichen? A02 + A03 A55

businessType = A53 oder A54? A02 + AO3 A62

biddingZone_Domain.mRID entspricht dem EIC-Y-Code der Anschlussregelzone? A02 + AO3 A23

start_DateAndOrTime.date: im vorgeschriebenen Format? A02 + A03 A04

start_DateAndOrTime.time: UTC-Format? A02 + AO3 A04

end_DateAndOrTime.date: im vorgeschriebenen Format? A02 + AO3 A04

end_DateAndOrTime.time: UTC-Format? A02 + A03 A04

Entspricht der durch start_DateAndOrTime.date, start_DateAndOrTime.time,

end_DateAndOrTime.date und end_DateAndOrTime.time definierte Zeitraum dem A02 + A03 A04

Zeitraum im unavailability_Time_Period.timelnterval?

quantity _Measure_Unit.name = MAW? A02 + AO3 A59

curveType = A03? A02 + AO3 A59

production_RegisteredResource.mRID (bei type="A80") ist EIC und bekannt? A02 + A03 AB4

Darf der Sender (sender_MarketParticipant. mRID) bei type="A80* fiir das

ResourceObject AO02 + AO3 A05

(production_RegisteredResource.pSRType.powerSystemRessource.mRID) melden?
production_RegisteredResource.pSRType.powerSystemResources.mRID (bei
type="A80") ist EIC und bekannt?

Ist bei type="A80" die Zuordnung

A02 + A0O3 A64

production_RegisteredResource.pSRType.powerSystemResources.mRID zu A02 + AO3 AB4
production_RegisteredResource.mRID korrekt?

Asset_RegisteredResource.mRID (bei type="A76") ist EIC und bekannt? A02 + A03 AB4
Ist genau eine Zeitreihe im Dokument angegeben, wenn kein docStatus enthalten ist? A02 + AO3 A55

— - s
Kombinationen von businessType und ReasonCode zulassig? 02 + AO3 A59

U

(Ungulgssig sind die Kombinationen A54/B19und As3/818) | 7o 77 | ™R _— {Deleted: 7
Formale Prifungen auf Ebene der Verfiugbarkeitsperiode (Available_Period), sofern enthalten b j\\ { Deleted: 8
timelnterval.start. |st der Startzeitpunkt identisch mit den Angaben aus A02 + AO3 A04 N
start_DateAndOrTime.date und start_DateAndOrTime.time? { Deleted: 9
timelnterval.end: Ist der Endzeitpunkt identisch mit den Angaben aus A02 + AO3 A04
end_DateAndOrTime.date und end_DateAndOrTime?
resolution = PT15M oder Resolution = PT1M? A02 + AO3 Ad1
Formale Priifungen auf Ebene von Punkten (Point)
position: Keine Position mehrfach vorhanden? A02 + AO3 A49 A49
quantity: Zahl mit héchstens 3 Nachkommastellen? A02 + AO3 A42 A42
quantity: In quantity angegebener Wert liegt im durch die Stammdaten definierten A02 + AO3 A42 A42
Wertebereich?
quantity nicht negativ? A02 + AO3 A46 A46
Fur alle Points mit position > 1: quantity des Points weicht von der quantity des unmit- A02 + AO3 A49 A49

telbar vorangehenden Points ab?

4.4 Meldungen

Auf jedes beim UNB eintreffende Dokument zur Ubermittlung von Planungsdaten oder
Nichtbeanspruchbarkeiten ist genau eine Empfangs- und Prifbestatigung vom UNB an den
EIV zu senden. Es sind dabei drei Schweregrade an Fehlern zu unterscheiden:

1. Die Datei ist eine gultige XML-Datei und die Elemente Senderidentification bzw.
sender_MarketParticipant. nRID, Documentldentification bzw. mRID,
DocumentVersion bzw. revisionNumber, DocumentType bzw. type kénnen ausgele-
sen werden.

2. Die Datei ist keine giltige XML-Datei, es kann aber die Senderidentification bzw.
sender_MarketParticipant. nRID ausgelesen werden.
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3. Die Datei ist keine gultige XML-Datei und die Senderldentification bzw.
sender_MarketParticipant. nRID kann auch nicht ausgelesen werden.

Im ersten Fall wird ein Empfangs- und Prifbestatigung gesendet, die die Elemente
ReceivingDocumentldentification, ReceivingDocumentVersion, ReceivingDocumentType und
nicht das Element ReceivingPayloadName enthalt.

Im zweiten Fall wird eine Empfangs- und Prifbestatigung (Auspragung: technischer ACK)
gesendet, welche das Element ReceivingPayloadName, nicht aber die Elemente
ReceivingDocumentldentification, ReceivingDocumentVersion und ReceivingDocumentType
enthalt.

Im dritten Fall kann keine Empfangs- und Prifbestatigung gesendet werden.

4.5 Datenaustausch

Die entsprechend dieser Vorgabe erstellten XML-Dateien werden zwischen EIV und UNB
auf einem der nachfolgend genannten Wege ausgetauscht:

e Standard-E-Mail (SMTP)

e FTP (uber ISDN)

e verschlusselte E-Mail (SMTP mit S/MIME)
e sFTP

Mail mit S/IMIME und/oder sFTP stehen ab Januar 2018 zur Verfligung.

Der Dateiname der Empfangs- und Prifbestatigung ergibt sich aus dem Dateinamen der
zugrundeliegenden Ubertragungsdatei ergénzt um ,_ACK" vor der Dateiendung (Ubertra-
gungsdateiname_ACK.xml, wobei ,Ubertragungsdateiname.xml der Dateiname der zu-
grunde liegenden Ubertragungsdatei ist).
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aking power further

5 Beispieldatei

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<AcknowledgementDocument xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns:ecc="etso-core-cmpts.xsd"

xmins:ecl="etso-code-lists.xsd" DtdVersion="5" DtdRelease="1">
<Documentldentification v="ACK_885865998" />
<DocumentDateTime v="2017-08-12T13:23:332" />
<Senderldentification v="4033872000058" codingScheme="A10" />
<SenderRole v="A04" />
<Receiverldentification v="9900405000004" codingScheme="NDE" />
<ReceiverRole v="A27" />
<ReceivingDocumentldentification v="20170812_PRSD_TEST " />
<ReceivingDocumentVersion v="7" />
<ReceivingDocumentType v="A14" />
<TimeSeriesRejection>
<SendersTimeSeriesldentification v="MRLUP775840" />
<TimelntervalError>
<QuantityTimelnterval v="2017-08-13T12:457/2017-08-13T17:452" [>
<Reason>
<ReasonCode v="A49" />
<ReasonText v="Detaillierte Fehlerbeschreibung (optional)." />
</Reason>
</TimelntervalError>
<Reason>
<ReasonCode v="A49" />
<ReasonText v="Detaillierte Fehlerbeschreibung (optional)." />
</Reason>
</TimeSeriesRejection>
<Reason>
<ReasonCode v="A02" />
<ReasonText v="Detaillierte Fehlerbeschreibung (optional)." />
</Reason>
<Reason>
<ReasonCode v="A03" />
<ReasonText v="Detaillierte Fehlerbeschreibung (optional)." />
</Reason>
</AcknowledgementDocument>
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