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1. Einfiihrung

Die vorliegende Prozessbeschreibung stellt die wesentlichen Aspekte des Austausches von
individuellen Netzmodellen des Verteilungsnetzbetreibers (VNB) im Rahmen der ,Generation
and Load Data Provision Methodology* (GLDPM) -Umsetzung dar.

Einordnung in den Gesamtkontext:
Diese Prozessbeschreibung ist eine Anlage des Dokumentes ,Umsetzung der ,Generation
and Load Data Provision Methodology (GLDPM)* in Deutschland®.

Alle Abkirzungen, Begriffsbestimmungen, allgemeine Rahmenbedingungen,
Adressatenkreise sowie Hinweise zur Datensicherheit sind in obigem Dokument zu finden.

Alle Anlagen des obigen Dokumentes finden Sie in der jeweils aktuellen Version unter
https://www.netztransparenz.de/EU-Network-Codes/CACM-Verordnung/Generation-and-
load-data-provision-methodology-GLDPM.

2. Rahmenbedingungen

Die ,anstol’ende” Marktrolle des Prozesses ist immer auf der linken Seite dargestellt.

2. Die Netzmodelle der zu UbermitteInden Verteilungsnetze in den Planungsphasen
gemalR GLDPM miissen den UNB in die Lage versetzen,

2.1. die Planungs- bzw. Prognosewerte einheitenscharfer Einspeisungen und grofer,
einzeln zu meldender SVE im HS-Netz sensitiv den Héchstspannungsknoten des
Ubertragungsnetzes zuzuordnen. Diese Zuordnung ist nur in nicht &quivalentierten
Ubermittelten Netzmodellen méglich.

2.2. die energietragerscharfen Summen von Einspeisungen sowie die Summenlasten je
abgebildetem HS-Netzknoten des Netzmodells sensitiv den Héchstspannungsknoten
des Ubertragungsnetzes zuzuordnen.

2.3. einheitenscharfe und energietragerscharfe Veranderungen (Variationen) dieser
Einspeisungen sowie der Entnahmen innerhalb der technischen Grenzen firr die
Berechnung der zu ermittelnden Kapazitatsgrenzen an engpassbehafteten Stellen im
Ubertragungsnetz zu nutzen.

2.4. einen Qualitatssicherungsprozess der fiir die Kapazitatsberechnung erhaltenen Daten
und erstellten Modelle zu implementieren.

3. Um diese Anforderungen zu erfillen, gelten fir das von den VNB gelieferte
Netzmodell folgende Grundséatze:

3.1. Eine vollstédndige Modellierung des HS-Netzes ist fir die Ermittlung von Sensitivitaten
unmittelbar bzw. mittelbar unterhalb der HS-Ebene angeschlossener SEE, SSE und
SVE ausreichend und in Bezug auf weitere, sich abzeichnende Aufgabenfelder
zukunftssicher.

3.2. Eine Aquivalentierung bzw. Reduzierung der HS-Netzmodelle ist fur die
Kapazitatsberechnung ausreichend, daher zulassig und kann mit dem UNB bilateral
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

vereinbart werden, wenn der damit verbundene Fehler der sensitiven Zuordnung der
Einspeisungen und Lasten einer Netzgruppe bzw. eines Teilnetzes im Verhaltnis zur
tatsachlichen Aufteilung, unter der Annahme gleicher Einspeise- und Lastgréf3en fir
die Netzgruppe, an jedem relevanten Netzverknipfungspunkt H6S/HS 10 MW nicht
Uberschreitet. UNB und VNB verstandigen sich in diesem Fall zur Methodik des
Nachweises der Einhaltung der Fehlergrenze.

Fir die Modellierung zur Kapazitatsberechnung sind entweder die tats&chlichen
realen elektrischen oder aquivalentierte Netzknoten im HS-Netzmodell abzubilden.
Dabei ist es fur die Kapazitdtsberechnung unerheblich, wie dieser Netzknoten im
Einzelnen schaltungstechnisch aufgebaut ist.

Bei unreduzierter Modellierung des HS-Netzes sind die Ubergabeknoten des HS-
Netzes zum MS-Netz nur schematisch abzubilden. Fir diese Ubergabeknoten sind
die Planungsdaten der energietragerscharfen Erzeugung sowie der Lasten
summarisch abzubilden. Bei reduzierter Modellierung des HS-Netzes gilt dies analog
fur die Ubergabeknoten zu dem nicht detailliert modellierten Teil des Netzes.

Eine Modellierung von Anlagen zur Blindleistungskompensation ist im Rahmen der
Kapazitatsberechnung nicht vorgesehen. Fiir die Ubermittlung der Daten an die UNB
ist final die sog. Node-Breaker-Darstellung zu wahlen; der Detaillierungsgrad eines
Bus-Branch-Modells ist nicht ausreichend. Gegebenenfalls bendtigte
Ubergangsfristen zur Datenbeistellung im Node-Breaker-Modell miissen bilateral
abgestimmt werden. Die Einhaltung der Fristen der GLDPM bleibt hiervon unberiihrt.
Die Zuordnung der geplanten einheitenscharfen und summarischen Einspeisungen
und Entnahmen im HS-, MS- und NS-Netz zu den im Netzmodell des VNB
Gbermittelten HS-Knoten erfolgt durch den VNB.

Die UNB stellen den VNB ihre Netzmodelle nach dem Zusammenfiigen zum
gemeinsamen Netzmodell incl. der auf dieser Modellgrundlage gerechneten
Leistungsflisse des Planungsansatzes zur Verfigung. Dieser Service ist nicht
Bestandteil der im Rahmen der GLDPM umzusetzenden Methodik, da er fir die
Kapazitatsberechnung nicht benétigt wird und insofern die GLDPM dazu auch keine
Vorgaben enthalt. Die Einzelheiten der Dateniibermittiung an die VNB werden daher
voraussichtlich bilateral zwischen UNB und VNB vereinbart. Eventuell wird hierzu
auch noch ein gemeinsames Dokument der vier deutschen UNB entwickelt.

Eine prozessuale Unterscheidung zwischen Stamm- und Planungsdaten wird auf
Grund der Art und Weise des Datenaustauschs fir die Netzmodellierung nicht
vorgenommen.

Derjenige UNB, in dessen Regelzone sich der VNB befindet, ist Empfanger der
Netzmodelle.
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3. Beteiligte Rollen, Gebiete, Objekte

arenner

Die Rollen, Gebiete und Objekte basieren auf den Definitionen der BDEW-Anwendungshilfe
,Rollenmodell fiir die Marktkommunikation im deutschen Energiemarkt‘. Fir die jeweils
glltige Version, sieche www.bdew.de.

UNB, VNB
Technische Ressource, Marktlokation
Regelzone, Netzgebiet

Prozessbeteiligte:
Objekte:
Gebiete:

4. Prozess: Austausch von Daten fiir die Netzmodellierung

4.1 Use-Case-Diagramm: Austausch von Daten fiir die Netzmodellierung

package Data] @ Austausch von Daten fir die Netzmodellierung lJ

i o
=
-"-

7 Austausch von ﬂﬂ"“x

;L:?:_____| Daten fir die :I: :1":
VHB Hetzmodellierung UNB

Use-Case-Name Austausch von Daten fiir die Netzmodellierung

Prozessziel Daten liegen beim UNB vor.

TR/ANSNET BW

Use-Case-Beschreibung

Der VNB iibermittelt die notwendigen Daten an den UNB.

Rollen VNB
UNB
Vorbedingung Kommunikationsadressen sind im Vorfeld ausgetauscht.

Nachbedingung im Erfolgsfall

Die Daten kénnen fir die Netzmodellierung verwendet
werden.

Nachbedingung im Fehlerfall

Manuelle Klarung des Fehlerfalls.

Fehlerfalle

Beispielhafte Auflistung von Fehlerfallen:
e Stammdatendatei ist keine valide xml-Datei
e Stammdatendatei entspricht nicht den Vorgaben der
Schemadatei
¢ Keine Zuordnung mdéglich
¢ Unvollstdndige Daten
e Fehlerhafte Daten
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4.2 Sequenz-Diagramm: Austausch von Daten fiir die Netzmodellierung

TR/ANSNET BW

interaction Austausch von Daten fir die Netzmodellierung [ i@ﬁﬁ\ustﬂusch von Daten fir die Netzmud&lli&rungu
VNB
: 1: Daten tbermitteln :
2: Aktualisierte/neue Daten Gbermitteln
I |
I |
Nr. | Aktion Frist Hinweis / Bemerkung

1 Daten Gibermitteln

e Fiur den Day-Ahead-
Kapazitatsberech-
nungszeitbereich zwei
Tage vorher (D-2) bis
15:15 Uhr

e Fur den Intraday-
Kapazitatsberech-
nungszeitbereich
einen Tag vorher (D-1)
bis 16:30 Uhr

e Samtliche Daten werden
mindestens einmal taglich
ausgetauscht.

e Vorabstimmungen zum
Datenaustausch (mRIDs

bestimmter Netzelemente etc)
sind spatestens einen Monat

vor Beginn
Datenaustauschs
durchzufiihren

e Der VNB muss fir
Stunde des Zieltages

des

jede
ein

Netzmodell geman bilateraler

Abstimmung tbermitteln.

2 Aktualisierung der
Daten

Eine Aktualisierung der
Datensétze kann vor den
genannten  Fristen zu
jedem Zeitpunkt erfolgen.

5. Datenumfang

Der Datenumfang ergibt sich aus den im Rahmen der Vorabstimmung vereinbarten
Umspannwerken, Knoten und Netzelementen sowie den von den VNB zu ergéanzenden
Daten zu Erzeugung und Last je Knoten. Die erforderlichen Daten ergeben sich aus dem
CGMES-Format (insbesondere aus dem EQ-Profil), so dass diese hier nicht im Einzelnen

beschrieben werden.
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