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Vergitungsrahmen fur das Verfahren gemaR § 13k EnWG

1 Begriffe und Definitionen

Begriffsbestimmungen werden im Glossar (Anlage 1 des Rahmenvertrags Nutzen statt
Abregeln) erlautert.

2 Zeitraume und UNB-Parameter

Die Erprobungsphase ist in drei Zeitraume unterteilt:

Zeitraum von bis

1 01.10.2024 31.12.2024
2 01.01.2025 31.12.2025
3 01.01.2026 30.09.2026

Die UNB veroffentlichen jeweils zwei Monate vor Beginn jedes Zeitraums die fiir den
Vergutungsrahmen relevanten notwendigen UNB-Parameter zum 1. eines Monats auf
der gemeinsamen Internetplattform www.netztransparenz.de. Sofern der 1. des Monats
kein Werktag ist, so erfolgt die Verdéffentlichung alternativ am nachsten darauffolgenden
Werktag.

Folgende UNB-Parameter werden veroffentlicht:

Parameter | Beschreibung Einheit

13k-Preis Der Preis, der von den berechtigen Teilnehmern zu tragen ist und | € MWh
den finanziellen Selbstbehalt der Lasten je MWh abbildet.

PO Die Preisobergrenze stellt den maximalen Referenzpreis dar und | €/ MWh
begrenzt die finanzielle Erstattung bis zu diesem Wert.

MK Erwartete Mehrkosten der RedispatchmalRnahmen im Vergleich | €/ MWh
mit einer Beschaffung der Hochfahrleistung am Vortag im Spot-
markt.

Bhy;i Erwartete monatliche (i) Betriebsstunden je Entlastungsregion | h

(x), welche die in dem Zeitraum monatlichen erwarteten Abrege-
lungsstunden inklusive Sicherheitsabschlag widerspiegeln.

Vmin,ges Mindestverfugbarkeitsstunden, welche fur den jeweiligen Zeit- | h
raum vorgegeben werden, um Missbrauchspotentiale bei der
Kompensation der fixen Stromnebenkosten zu vermeiden.
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3 Finanzielle Erstattung

Die Berechnung der finanziellen Erstattung erfolgt auf Viertelstundenbasis.
Ermittlung der Auszahlungshdhe der finanziellen Erstattung

Der Teilnehmer erhalt vom Anschluss-UNB fiir das Minimum zwischen zugeteilter Ener-
giemenge (ZUT) und verbrauchter Energiemenge (VER) eine finanzielle Erstattung, die
sich wie folgt ermittelt:

Erstattungszahlung = MAX(MIN(DA; PO) — 13kPreis; 0) * MIN(ZUT; VER) [€]

Die von dem Anschluss-UNB an den Teilnehmer auszuzahlende finanzielle Erstattung
(Erstattungszahlung) basiert auf einer Differenzpreisvergitung und bemisst sich an der
Differenz zwischen dem Referenzpreis und dem fiir den jeweiligen Zeitraum gultigen
13k-Preis (in € MWh). Der Referenzpreis ist dabei entweder der Day-Ahead-Auktions-
preis DA (in €/ MWh) einer Strombdrse gemal § 3 Nr. 42a EEG oder die fur den jeweili-
gen Zeitraum gultige Preisobergrenze PO (in €/ MWh). Die Preisobergrenze stellt den
maximalen Referenzpreis dar und begrenzt die finanzielle Erstattung bis zu diesem Wert.
Wahrend der 13k-Preis und die Preisobergrenze fiir einen bestimmten Zeitraum fest vor-
geschrieben werden variiert der Referenzpreis anhand des DA-Preises stiindlich, sofern
der DA-Preis die Preisobergrenze nicht tiberschreitet. Die finanzielle Erstattung wird auf
0 €/ MWh beschrankt, falls der DA-Preis unterhalb des 13k-Preises liegt.

Rampen

Die Kosten fur An- und Abfahrrampen vor und nach dem Zuteilungszeitfenster werden
pauschal tber 30 Minuten mithilfe von 15-Minuten-Mittelwerten finanziell erstattet, sofern
der Teilnehmer die technische Notwendigkeit dargelegt hat (gemaf 4.5 der PQ-Bedin-
gungen). Die Erstattung erfolgt dabei je verbrauchter Strommenge, jedoch maximal bis
zu einem Viertel der Zuteilungsmenge des ersten Zeitfensterintervalls (t=1) bzw. letzten
Zeitintervalls (t=n).

Erstattungszahlung anfanrrampe = MAX(MIN(DA; PO) — 13kPreis; 0) *
MIN (VER; Z5=) [€]
Erstattungszahlung apfanrrampe = MAX(MIN (DA; PO) — 13kPreis; 0) *
MIN (VER; Z7=2) [€]
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4 SNK-Kompensation

Die Ermittlung der mdglichen Kompensation der Stromnebenkosten (SNK) erfolgt vor
Abschluss des Rahmenvertrags mit Abgabe der PQ-Unterlagen bzw. vor Beginn eines
neuen Zeitraums. Die Berechnung und Auszahlung der mdglichen variablen SNK-Kom-
pensation erfolgt analog zur finanziellen Erstattung auf Viertelstundenbasis im Folgemo-
nat. Die Berechnung und Auszahlung der méglichen fixen SNK-Kompensation erfolgt
einmalig nach Ablauf des Kalenderjahres.

SNK-Datenmeldung und Rickmeldung des Anschluss-UNB

Vor Abschluss des Rahmenvertrags (bspw. mit Abgabe der PQ-Unterlagen) meldet der
potenzielle Teilnehmer die individuellen SNK gemaf Anlage 1 des Vergutungsrahmens
(SNK-Datenmeldung) je (Klein-)Entlastungsanlage. Die Angaben werden durch den An-
schluss-UNB anhand offentlich zuganglicher Daten geprift. Sofern eine mogliche Ent-
lastung oder Befreiung einzelner Komponenten vorliegt, sind diese durch den Teilneh-
mer anzugeben und bspw. anhand geeigneter historischer Daten in den einzelnen Kom-
ponenten zu berucksichtigen. Sofern die Angaben dem Anschluss-UNB nicht plausibel
erscheinen, wird der Teilnehmer darauf hingewiesen und der Sachverhalt wird im bilate-
ralen Austausch geklart. Sofern die Prifung erfolgreich ausfallt, ermittelt der Anschluss-
UNB die Hohe der individuellen SNK-Kompensation, aufgeteilt nach variablen und fixen
SNK. Der Teilnehmer erhilt anschlieBend eine Riickmeldung durch den Anschluss-UNB
gemal Anlage 2 des Vergitungsrahmens (Rickmeldung SNK-Kompensation), in dem
die Eingangsparameter und Ergebnisse der Berechnung aufgefuhrt werden. Der Teil-
nehmer bestatigt die ermittelten Werte durch eine Unterschrift der Anlage 2.

Vor Beginn eines neuen Zeitraums ist eine Aktualisierung der mdglichen SNK-Kompen-
sation fur den folgenden Zeitraum durchzufiihren. Die aktualisierten SNK sind dafur spa-
testens einen Monat vor Beginn des neuen Zeitraums, an den Anschluss-UNB, durch
erneutes Ausflllen der Anlage 1 durch den Teilnehmer zu melden. Daraufhin erfolgt eine
erneute Berechnung und Riuckmeldung des Anschluss-UNB beziiglich der moglichen
SNK-Kompensation fur den folgenden Zeitraum. Sofern es der Teilnehmer versaumt, die
geanderten SNK zu melden, erfolgt keine Kompensation der SNK durch den Anschluss-
UNB im folgenden Zeitraum.

In Ausnahmefallen ist eine Anpassung der am 15. Oktober gemaR § 20 Abs. 1 EnWG
veroffentlichten (vorlaufigen) Netzentgelte durch den Anschlussnetzbetreiber bis zum 1.
Januar des Folgejahres moglich. Eine Anpassung der Netzentgelte erfordert eine Neu-
berechnung der SNK-Kompensation, sofern die initiale Ermittlung der SNK-Kompensa-
tion vor der Veroffentlichung der angepassten Netzentgelte stattgefunden hat. Die initial
ermittelten SNK-Kompensationssatze sind in diesem Fall ungiltig. Die Neuberechnung
erfolgt in bilateraler Absprache zwischen dem Anschluss-UNB und dem Teilnehmer spa-
testens zum ersten Werktag des zweiten Monats (Februar) des Folgejahres. Dadurch
gof. entstehende finanzielle Risiken verbleiben beim berechtigen Teilnehmer.
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Falls innerhalb eines Zeitraums die Praqualifikation bei Vertragsverletzung durch den
UNB entzogen wird, zu einem spéateren Zeitpunkt innerhalb des Zeitraums aber wieder
vorliegt, so erfolgt keine Neuberechnung der individuellen SNK-Kompensation und es
gelten weiterhin die initial berechneten SNK-Kompensationssétze bis zum Ablauf des
Zeitraums.

Ermittlung der spezifischen variablen SNK-Kompensation

Die spezifische Kompensation der variablen SNK wird wie folgt berechnet:
SNK,, — Kompensation = MIN(SNK,;; MK) [€/MWh]

Falls die individuellen variablen SNK fiir den jeweiligen Zeitraum den UNB-Parameter
MK (in €/ MWh) Ubersteigen, so kann wahrend der Teilnahme am Instrument lediglich
eine Kompensation der variablen SNK bis zum Niveau MK erfolgen.

Ermittlung der moéglichen spezifischen fixen SNK-Kompensation

Sofern die individuellen variablen SNK geringer als MK sind, kann zuséatzlich eine Kom-
pensation der fixen SNK ermittelt werden. Dazu werden vorab die fixen SNK, bezogen
auf die Teilnahmeperiode ab Registrierung bis Ablauf des Zeitraums, mithilfe des indivi-
duellen Netznutzungsentgelt-Leistungspreises NNE_r (in €/kW/a) ermittelt:

Anzahl Restmonate ab Registrierung bis Ablauf des Zeitraums [€/MW]
Anzahl Monate innerhalb des Zeitraums

SNK; = NNEyp *

AnschlieRend erfolgt die Berechnung der maximalen spezifischen Kompensation der in-
dividuellen fixen SNK:

SNK; — Kompensation = MIN ((MK — SNK,Kompensation) * th,Rest;SNKf) [€E/MW]

Bhyrest (in h) stellt dabei die erwarteten Betriebsstunden der relevanten Entlastungsre-
gion x dar, welche die ab Registrierung des berechtigten Teilnehmers fur den Rest des
Zeitraums erwarteten Abregelungsstunden inklusive Sicherheitsabschlag widerspiegeln.

Ermittlung der Auszahlungshdhe der variablen SNK-Kompensation

Der Teilnehmer erh&lt vom Anschluss-UNB fiir das Minimum zwischen zugeteilter Ener-
giemenge (ZUT) und verbrauchter Energiemenge (VER) eine Kompensation der variab-
len SNK, die sich wie folgt ermittelt:

SNK, — Kompensationszahlung = SNK,, — Kompensation * MIN(ZUT; VER) [€]

In den Stunden, in denen der DA-Preis unterhalb des 13k-Preises liegt, wird die Auszah-
lung der variablen SNK-Kompensation um die Differenz zwischen 13k-Preis und DA-
Preis (maximal 0 €) gekurzt.
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Rampen

Die variablen SNK fir An- und Abfahrrampen vor und nach dem Zuteilungszeitfenster
werden pauschal tber 30 Minuten mithilfe von 15-Minuten-Mittelwerten kompensiert, so-
fern der Teilnehmer die technische Notwendigkeit dargelegt hat (siehe 4.5 der PQ-Be-
dingungen). Die Kompensation erfolgt dabei je verbrauchter Strommenge, jedoch maxi-
mal bis zu einem Viertel der Zuteilungsmenge des ersten Zeitfensterintervalls (t=1) bzw.
letzten Zeitintervalls (t=n).

SNK, — Kompensationszahlung s, ranrrampe = SNK, — Kompensation x

MIN (VER ;2 ”Zle) €]

SNK, — Kompensationszahlung apfanrrampe = SNK, — Kompensation x

MIN (VER ;Z ”:f:”) €]

In den Stunden, in denen der DA-Preis unterhalb des 13k-Preises liegt, wird die Auszah-
lung der variablen SNK-Kompensation (Rampe) um die Differenz zwischen 13k-Preis
und DA-Preis (maximal 0 €) gekurzt.

Ermittlung der Auszahlungshdhe der fixen SNK-Kompensation

Die Berechnung und Ermittlung der Auszahlungshdhe der méglichen fixen SNK-Kom-
pensation erfolgt nach Ablauf des Kalenderjahres im Rahmen einer ex-post-Untersu-
chung durch den Anschluss-UNB. Hierbei wird anhand der tatsachlich gemeldeten Ver-
flgbarkeiten innerhalb des Zeitraums Uberprift, ob der Teilnehmer je nach Anzahl der
Teilnahmemonate n (exklusive Unverfligbarkeiten gemal3 Anlage 4 des Rahmenver-
trags), und Anzahl der Monate in dem Zeitraum m die Mindestverfigbarkeitsstunden
Vminges (in h) eingehalten hat:

n

2(=RDV % 0,25h) = 0,5 * Bpgx * Vinin ges * ~ [MWh]

Die tatsachlich gemeldeten Verfligbarkeiten werden dabei von den Uber den Teilnahme-
zeitraum aggregierten Verfugbarkeitsmeldungen (als Summe der gemeldeten viertel-
stundenscharfen negativen Redispatchvermégen -RDV in MWh) gemal § 7.2 des Rah-
menvertrags abgeleitet. Der UNB-Parameter Vmin ges (in h) wird dabei mit der Netto-Nenn-
leistung Pmax (in MW) verkniipft, um die individuelle maximale Verflugbarkeit widerzuspie-
geln. Der Faktor 0,5 reflektiert mogliche technische Restriktionen, die eine geminderte
Verfugbarkeit bedingen konnten. Sofern die Mindestverfigbarkeitsvorgabe nicht einge-
halten wurde, erfolgt keine Auszahlung durch den Anschluss-UNB.

Falls die Anzahl der gemeldeten Verfligbarkeitsstunden eingehalten wurde, kann die
Auszahlung fur eine zusatzliche, durch einen 13k-Einsatz erzeugte, Lastspitze erfolgen.
Hierbei wird die Differenz der Lastspitze aufRerhalb von 13k-Zuteilungszeitfenstern LSo1a«
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(in MW) innerhalb des gesamten Kalenderjahres und die Lastspitze innerhalb 13k-Zutei-
lungszeitfenstern LSmisk (in MW) herangezogen:

SNKy — Kompensationszahlung = SNK; — Kompensation * (LSp13x — LSo13k) [€]

Ausnahme: Monatsleistungspreise

Sofern alternativ zum Jahresleistungspreissystem eine Netznutzungszahlung auf Basis
von Monatsleistungspreisen gemafd 8 19 Abs. 1 StromNEV vorliegt, ist die zuvor aufge-
fuhrte Methodik zur Ermittlung der méglichen spezifischen fixen SNK-Kompensation so-
wie die Berechnung und Auszahlung der mdglichen fixen SNK-Kompensation nicht an-
wendbar. In diesem Fall ist eine abweichende Methodik anzuwenden.

Hierbei entspricht der NNE-Monatsleistungspreis NNE_r (in €/ kW/Monat) den fixen SNK:
SNK; = NNEp [€/MW]

Die Berechnung der maximalen spezifischen Kompensation der individuellen fixen SNK
wird pro Monat bzw. je Monat ab Registrierung bis Ablauf des Zeitraums ermittelt:

SNK; — Kompensation; = MIN ((MK — SNK,Kompensation) * Bh, ;; SNKf) [E/MW]

Bhy, (in h) stellt dabei die monatlich erwarteten Betriebsstunden der relevanten Entlas-
tungsregion x dar, welche die monatlich erwarteten Abregelungsstunden inklusive Si-
cherheitsabschlag widerspiegeln.

Die Berechnung und Ermittlung der Auszahlungshdhe der méglichen fixen SNK-Kom-
pensation erfolgt nach Ablauf des Kalenderjahres im Rahmen einer ex-post-Untersu-
chung durch den Anschluss-UNB. Hierbei wird anhand der tatsachlich gemeldeten Ver-
flgbarkeiten innerhalb des Monats Uberprift, ob der Teilnehmer die flr den Zeitraum
vorgegeben Mindestverfiigbarkeiten Vminges (in h) bezogen auf den Monat eingehalten
hat:

N(—RDV % 0,25h) = 0,5 * Pray * Vipin, ges * — [MWh]

m

Die tatsachlich gemeldeten Verfligbarkeitsstunden werden dabei von den (ber den Teil-
nahmezeitraum aggregierten Verfigbarkeitsmeldungen (als Summe der gemeldeten
viertelstundenscharfen negativen Redispatchvermdgen -RDV in MWh) gemal § 7.2 des
Rahmenvertrags abgeleitet. Der UNB-Parameter Vminges (in h) wird dabei mit der Netto-
Nennleistung Pmax in MW) verkniipft, um die individuelle maximale Verfigbarkeit wider-
zuspiegeln. Der Faktor 0,5 beriicksichtigt dabei mogliche technische Restriktionen, die
eine geminderte Verfuigbarkeit bedingen kdnnten. Sofern die Mindestverfiigbarkeitsvor-
gabe nicht eingehalten wurde, erfolgt keine Auszahlung durch den Anschluss-UNB.

Falls die Anzahl der gemeldeten Verflugbarkeitsstunden eingehalten wurde, kann die
Auszahlung fur eine zusatzliche, durch einen 13k-Einsatz erzeugte, Lastspitze erfolgen.
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Hierbei wird die Differenz der Lastspitze auf3erhalb von 13k-Zuteilungszeitfenstern in-
nerhalb des Monats LSo13k.i (in MW) und die Lastspitze innerhalb 13k-Zuteilungszeitfens-
tern innerhalb des Monats LSn13ki (in MW) herangezogen:

SNK; — Kompensationszahlung; = SNK; — Kompensation; * (LSp13ki — LSo13k,i)  [€]

Die Auszahlung erfolgt dabei nach Ablauf des Kalenderjahres als Summe der berechne-
ten monatlichen Kompensationszahlungen.
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5 Podnale

Bei Abweichungen zwischen Zuteilungsmenge (ZUT) und Verbrauchsmenge (VER) wird
eine Ponale fallig, die wie folgt ermittelt wird:

Ponalenzahlung = MAX(IDygp — DA; 0) x MAX(ZUT — VER;0) [€]

Die Po6nale wird fur jede Viertelstunde mit der Differenz aus zugeteilter Abregelungs-
strommenge und der vom Teilnehmer verbrauchten Abregelungsstrommenge multipli-
ziert und muss vom Teilnehmer an den UNB gezahlt werden.

In Ausnahmeféllen entféllt die P6nalenregelung. Dies trifft dann zu, wenn der DA-Preis
in der relevanten Stunde die Preisobergrenze lbersteigt oder eine nachweisbare tech-
nische Restriktion (siehe § 12 des Rahmenvertrags) zu einem ausbleibenden Verbrauch
der zugewiesenen Abregelungsstrommengen gefiihrt hat.
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